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Особая любовь нашей жизни - 
весь этот свет - для тебя.

Естественное течение света - 
как естественное течение нашей 
нежности ко всем, в ком мы 
продолжаемся: безгранично, 
безусловно, и восхитительно ярко. 
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      IN
LOVELIGHT

(20
25)

Материнская любовь — 
самое светлое и теплое, что 
окружает нас с самого 
рождения. 

Это безусловное и самое 
сильное чувство из всех. 
Однажды разгоревшись, она 
светит бесконечно. Яркая, 
сияющая, многогранная, 
необходимая, как солнце. 
Чуство, ценнее которого
нет ничего.

*Материнская любовь



lighting(20-31)
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СВЕТ НА ГРАНИ ТЕХНОЛОГИЙ. ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ 
ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ПРОСТРАНСТВ СОЧЕТАЮТ УТОНЧЕННОСТЬ ИНТЕРЬЕРНЫХ 
РЕШЕНИЙ С  ВЫНОСЛИВОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЧНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ УПРОЩАЕТ 
МОНТАЖ, А  ИНТУИТИВНОЕ ИЛИ DALI-УПРАВЛЕНИЕ АДАПТИРУЕТСЯ ПОД ЛЮБЫЕ 
ЗАДАЧИ. ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ КОРПУСА ГАРАНТИРУЕТ БЕЗУПРЕЧНУЮ 
РАБОТУ В  ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ БЕЗ КОМПРОМИССОВ В  ДИЗАЙНЕ. 

street 
systems



26
28
30

FOCUS LED
BASIS
POINTS

lighting
street 
systems
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Профили

Встраиваемый профиль Exility IP
 O-TR002BF-P-B2M
 O-TR002BF-P-B3M

 L 2/3м

Встраиваемый профиль Exility IP
 O-TR002ED-P-B2M
 O-TR002ED-P-B3M

 L 2/3м
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O-TR002OH-P-B2M

3000 2
7

25

O-TR002ED-P-B3M

2
7

3000

60

O-TR002BF-P-B3M

3000 2
7

60

O-TR002OH-P-B2M

2000 2
7

25

O-TR002ED-P-B2M

2
7

2000

60

O-TR002BF-P-B2M

2000 2
7

60

 Накладной профиль Exility IP
 O-TR002OH-P-B2M

 L 2м

 Накладной профиль Exility IP
 O-TR002OH-P-B3M

 L 3м
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O-TR002-SC

7

30

20
0

18
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Комплектующие

7

18

20
0

 Гибкий коннектор для 
токоведущего провода Exility IP

 O-TR002-SC

 Провод питания для токоведущей 
ленты Exility IP

 O-TR002-HSP

O-TR002-EC

25

6

2
7

4

15.7

10
00

0

4

15.7

50
00

 Комплект заглушек для 
алюминиевого профиля Exility IP

 O-TR002-EC

 Токоведущая лента Exility IP
 O-TR002-PW-5M
 O-TR002-PW-10M

 L 5/10м
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Информация 
о серии

O-TR02-1-S-20WB3K

16
7

12
0 3500

20

900

65

2
0

O-TR02-1-S-15WB3K

16
7

12
0 3500

20

900

52

2
0

O-TR02-1-S-8WB3K

16
7

80
3500

20

900

45

2
0

Focus LED

LED IP64 CRI

>90
B

 O-TR02-1-S-15WB3K
 O-TR02-1-S-15WB4K

 LED 15Вт 1200/1150Лм
t° 3000/4000K >90Ra 36°

 O-TR02-1-S-20WB3K
 O-TR02-1-S-20WB4K

 LED 20Вт 1400/1550Лм
t° 3000/4000K >90Ra 36°

 O-TR02-1-S-8WB3K
 O-TR02-1-S-8WB4K

 LED 8Вт 600Лм
t° 3000/4000K >90Ra 36°

45
 8Вт 600Лм

 3000/4000K >90Ra 36°

Материал арматуры — алюминий, цвет — черный. LED-источник света, 
цветовая температура 3000К и 4000К. Три размера и три мощности — 8, 
15 и 20Вт. Высокий индекс цветопередачи >90. Высокая степень защиты 
от пыли и влаги IP64.

Информация 
о серии



27 Outdoor 2025  |  Уличные системы освещения



O-TR02-1-S-30WB3K

1208

25

4
8
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Информация 
о серии

O-TR02-1-S-24WB3K

908

25

4
8

O-TR02-1-S-12WB3K

308

25

4
8

LED IP64 CRI

>90
B

 O-TR02-1-S-24WB3K
 O-TR02-1-S-24WB4K

 LED 24Вт 1650Лм
t° 3000/4000K >90Ra 120°

 O-TR02-1-S-30WB3K
 O-TR02-1-S-30WB4K

 LED 30Вт 1750Лм
t° 3000/4000K >90Ra 120°

 O-TR02-1-S-12WB3K
 O-TR02-1-S-12WB4K

 LED 12Вт 800Лм
t° 3000/4000K >90Ra 120°

Basis
Материал арматуры — алюминий, цвет — черный. LED-источник света, 
3000К и 4000К. Три размера и три мощности — 12, 24 и 30Вт. Высокий 
индекс цветопередачи >90. Высокая степень защиты IP64. Широкий угол 
рассеивания. Матовый рассеиватель — комфортное свечение.

Информация 
о серии
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Информация 
о серии

O-TR02-2-S-24WB4K

4
8

25

439

O-TR02-2-S-18WB3K

4
8

25

332

O-TR02-2-S-12WB3K

4
8

25

224

LED IP64 CRI

>90
B

 O-TR02-2-S-24WB3K
 O-TR02-2-S-24WB4K

 LED 24Вт 1550Лм
t° 3000/4000K >90Ra 36°

 O-TR02-2-S-12WB3K
 O-TR02-2-S-12WB4K

 LED 12Вт 800Лм
t° 3000/4000K >90Ra 36°

 O-TR02-2-S-18WB3K
 O-TR02-2-S-18WB4K

 LED 18Вт 1100Лм
t° 3000/4000K >90Ra 36°

Points
Материал арматуры — алюминий, цвет — черный. LED-источник света, 
цветовая температура 3000К и 4000К. Три размера и три мощности — 12, 
18 и 24Вт. Высокий индекс цветопередачи >90. Высокая степень защиты 
от пыли и влаги IP64.

Информация 
о серии
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lighting(32-49)
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УЛИЧНАЯ ТРЕКОВАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ С ЭЛАСТИЧНЫМ СВЕТОВЫМ МОДУЛЕМ 
ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ПО ВСЕЙ ДЛИНЕ ТРЕКА. БАЗОВЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ, 
СПОТЫ И ПОДВЕСНЫЕ МОДЕЛИ ПОЗВОЛЯТ ДОПОЛНИТЬ ОСВЕЩЕНИЕ И ВЫСТАВИТЬ 
НУ ЖНЫЕ АКЦЕНТЫ. ВСЕ СВЕТИЛЬНИКИ ОСНАЩЕНЫ LED-ИСТОЧНИКОМ 
СВЕТА С  ТЕПЛОЙ ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТ УРОЙ 3000К. ВЫСОК АЯ СТЕПЕНЬ 
ЗАЩИТЫ IP65 ОБЕСПЕЧИВАЕТ УСТОЙЧИВОСТЬ К  ВОЗДЕЙСТВИЮ ВЛАГИ, ЧТО 
ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИСТЕМУ В  ОТКРЫТЫХ УЛИЧНЫХ ПРОСТРАНСТВАХ. 

street 
systems



40
42
44

47
48

LUNA
CAMPANA
FOCUS

ALFA
BASIS

lighting
street 
systems



O-TR001-P-W3M

302
5

26

2
5
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Информация 
о серии
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Профили

202
5

26

2
5

 Алюминиевый профиль
 O-TR001-P-B3M
 O-TR001-P-W3M

 L 3м

 Алюминиевый профиль
 O-TR001-P-B2M
 O-TR001-P-W2M

 L 2м
26 O-TR001-P-W3M

Материал профиля — алюминий. Цвет черный. Силиконовая световая 
линия с токоведущими жилами — позволяет подключить дополнительные 
светильники в любой точке трека. LED-источник света с теплой цветовой 

температурой 3000К. Высокая степень защиты корпуса от пыли и влаги 
IP65. Монтаж в любом месте на улице или в помещениях с повышенным 
влажностью. Гарантийный срок — 5 лет.

NEW B W
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Комплектующие

7
0

3
0

70

 Коннектор Т образный
 O-TR001-TC
 O-TR001-TC-W

 Угловой коннектор (внешний)
 O-TR001-OC
 O-TR001-OC-W

70

7
0

2
5
.7
5

30 62

2
5
.7
5 Угловой коннектор

 O-TR001-AC90
 O-TR001-AC90-W

 Заглушка
 O-TR001-EC
 O-TR001-EC-W



2
5
.7
5

30 10
0

37 Outdoor 2025  |  Уличные системы освещения

2
5
.7
5

10
0

100

 Прямой коннектор
 O-TR001-SC180
 O-TR001-SC180-W

 Коннектор X образцый
 O-TR001-CC
 O-TR001-CC-W



O-TR001-SEC

23

17

15
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Комплектующие

Силиконовая заглушка 
для световой линии 

 O-TR001-SEC

Термоусадочная 
коннектор

 O-TR001-HSC

20

20
22

200

200

14

 Световая линия
 O-TR001-LL-L20W3K

LED 10Вт/м 700Лм
t° 3000K >90Ra 110°
 L 2м

 Световая линия
 O-TR001-LL-L30W3K

LED 10Вт/м 700Лм
t° 3000K >90Ra 110°
 L 3м 2

0

30
22

200

200

14
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Информация 
о серии

37

150

2
0
8

37

120

17
7

NEW LED IP65 CRI

>90
B W

 O-TR01-1-S-9WB3K
 O-TR01-1-S-9WW3K

 LED 9Вт 250Лм
t° 3000K >90Ra 120°

 O-TR01-2-S-9WB3K
 O-TR01-2-S-9WW3K

 LED 9Вт 250Лм
t° 3000K >90Ra 120°

Luna
Материал арматуры — алюминий, цвет — черный. Белый матовый стеклян-
ный плафон. LED-источник света, цветовая температура — 3000К. Мощ-
ность 9Вт, широкий угол рассеивания, высокий индекс цветопередачи 
>90, высокая степень защиты от пыли и влаги IP65.
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Информация 
о серии

Информация 
о серии

O-TR01-1-P-12WB3K

Ø395

12
1

15
0
0

 O-TR01-1-P-12WB3K
 O-TR01-1-P-12WW3K

 LED 12Вт 550Лм
t° 3000K >90Ra 120°

NEW LED IP65 CRI

>90
B W

Campana
Материал арматуры — алюминий, цвет — черный и белый LED-истоник 
света 3000К. Мощность 12Вт, высокий индекс цветопередачи >90, ши-
рокий угол рассеивания 120 °, высокая степень защиты от пыли и влаги 
IP65. Стильный дизайн и яркое свечение.

42
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Информация 
о серии

115⌀45

25
5

15
00

⌀30

NEW LED IP65 CRI

>90
B W

 O-TR01-2-P-8WB3K
 O-TR01-2-P-8WW3K

 LED 8Вт 540Лм
t° 3000K >90Ra 55°

 O-TR01-1-P-8WB3K
 O-TR01-1-P-8WW3K

 LED 8Вт 540Лм
t° 3000K >90Ra 55°

Focus
Материал арматуры — алюминий, цвет — черный и белый. LED-источник 
света 3000К, мощность 8 и 16Вт, высокий индекс цветопередачи >90, 
высокая степень защиты от пыли и влаги IP65.

37

12
0

7
8

3550

900
5
5

 O-TR01-1-S-16WB3K
 O-TR01-1-S-16WW3K

 LED 16Вт 850Лм
t° 3000K >90Ra 38°

Информация 
о серии
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Информация 
о серии

115⌀45

LED IP65 CRI

>90
B W

 O-TR01-1-S-8WB3K
 O-TR01-1-S-8WW3K

 LED 8Вт 540Лм
t° 3000K >90Ra 55°

Focus
Материал арматуры — алюминий, цвет — черный и белый. LED-источник 
света 3000К, мощность 8 и 16Вт, высокий индекс цветопередачи >90, 
высокая степень защиты от пыли и влаги IP65.

Информация 
о серии

46
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O-TR01-3-S-16WB3K

76

11
1

O-TR01-2-S-16WB3K

76

10
8

 O-TR01-3-S-16WB3K
 O-TR01-3-S-16WW3K

 LED 16Вт 700Лм
t° 3000K >90Ra 38°

 O-TR01-2-S-16WB3K
 O-TR01-2-S-16WW3K

 LED 16Вт 700Лм
t° 3000K >90Ra 38°

Alfa
NEW LED IP65 CRI

>90
B W

Материал арматуры — алюминий, цвет — черный и белый. LED-истоник 
света 3000К. Мощность 16Вт, высокий индекс цветопередачи >90, высокая 
степень защиты от пыли и влаги IP65. Две формы, лаконичный дизайн.

76

10 O-TR01-2-S-16WB3K
 O-TR01-2-S-16WW3K

 16Вт 700Лм
 3000K >90Ra 38°

Информация 
о серии

 Outdoor 2025 | Уличные системы освещения
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Информация 
о серии

NEW LED IP65 CRI

>90
B W

 O-TR01-3-S-20WB3K
 O-TR01-3-S-20WW3K

 LED 20Вт 1400Лм
t° 3000K >90Ra 45°

Basis
Материал арматуры — алюминий, цвет — черный. LED-источник света, 
цветовая температура 3000К и 4000К. Высокий индекс цветопередачи 
>90. Высокая степень защиты от пыли и влаги IP65. Широкий угол рас-
сеивания 120 °.

7
0

141

38

 O-TR01-2-S-10WB3K
 O-TR01-2-S-10WW3K

 LED 10Вт 700Лм
t° 3000K >90Ra 45°

 10Вт 700Лм
 3000K >90Ra 45°

Информация 
о серии
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Информация  
о серии

 Outdoor 2025  |  Прожекторы

ПРОЖЕКТОРЫ

СОВРЕМЕННОСТЬ ОБРЕТАЕТ ФОРМУ В  КАЖДОМ ЛУЧЕ СВЕТА, ВОПЛОЩАЯ 
МОЩЬ И  СТИЛЬ В  НАШИХ ПРОЖЕКТОРАХ. ОНИ НЕ ПРОСТО ОСВЕЩАЮТ 
ПРОСТРАНСТВО  —  ОНИ СОЗД АЮТ АТМОСФЕРУ, ГДЕ К А Ж Д А Я ДЕТА ЛЬ 
СТАНОВИТСЯ ЧАСТЬЮ СЮЖЕТА. СОЧЕТАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ С  ЭЛЕГАНТНОЙ 
ЭСТЕТИКОЙ, ПРОЖЕКТОРЫ ТРАНСФОРМИРУЮТ РАБОЧИЕ ПРОСТРАНСТВА 
И  ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗОНЫ В  УМИРОТВОРЯЮЩИЕ ОАЗИСЫ, ГДЕ БЕЗОПАСНОСТЬ 
И  ВИДИМОСТЬ СТАНОВЯТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ.  

floodlights
outdoor lighting 
guide 2025
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floodlights
(50-55)

52FLOOD
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Информация 
о серии

 Outdoor 2025  |  Прожекторы

Flood
Прожекторы для освещения экстерьеров, рабочих пространств, произ-
водственных и промышленных помещений. Материал корпуса — алю-
миний. Цвет — чёрный. LED-источник света. Два варианта цветовой 
температуры — 4000К и 6500К. Пять размеров с соответствующими 

вариантами мощности — 10, 30, 50 Вт с датчиком движения. Модели 100 
и 150 Вт без датчиков движения. Высокая степень защиты от пыли и вла-
ги IP65.

NEW LED IP65 B

 FL001-L50B4K
 FL001-L50B6K

LED 50Вт 3500Лм
t° 4000K/ 6500K >70Ra 110°

 FL001-L100B4K
 FL001-L100B6K

LED 100Вт 7000Лм
t° 4000K/ 6500K >70Ra 110°
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FL001-L50B6KSR

205

40

40
15

30
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5 200 18

0о
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0

29

160

FL001-L10B4K

105

29

85

18
0о FL001-L10B4K

 FL001-L10B6K
LED 10Вт 700Лм
t° 4000K/ 6500K >70Ra 110°

 FL001-L30B4K
 FL001-L30B6K

LED 30Вт 2100Лм
t° 4000K/ 6500K >70Ra 110°
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 FL001-L50B4KSR
 FL001-L50B6KSR

LED 50Вт 3500Лм
t° 4000K/ 6500K >70Ra 110°

Flood

36

320

23
0 FL001-L150B4K

 FL001-L150B6K
LED 150Вт 10500Лм
t° 4000K/ 6500K >70Ra 110°



FL001-L30B6KSR

160

40

40
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 FL001-L30B4KSR
 FL001-L30B6KSR

LED 30Вт 2100Лм
t° 4000K/ 6500K >70Ra 110°

 FL001-L10B4KSR
 FL001-L10B6KSR

LED 10Вт 700Лм
t° 4000K/ 6500K >70Ra 110°



ДИАЛОГ С  СОВРЕМЕННОСТЬЮ, ГДЕ КАЖДЫЙ ЛУЧ ПРЕВРАЩАЕТ ПРОСТРАНСТВО 
В СЦЕНУ ДЛЯ НЕЗАБЫВАЕМЫХ МОМЕНТОВ. В КАЖДОМ СИЛУЭТЕ ОТКРЫВАЕТСЯ МИР, 
ГДЕ НАТУРАЛЬНОСТЬ ПЕРЕПЛЕТАЕТСЯ С ИЗЫСКАННОСТЬЮ, А КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ОЖИВАЕТ 
ПОД МЯГКИМ СВЕТОМ ИННОВАЦИЙ. ОБРАМЛЯЯ ЛАНДШАФТ, ПАРКОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 
ДЕЛАЮТ КАЖДУЮ ДЕТАЛЬ ЯРКОЙ И ЗНАЧИМОЙ, ПРЕВРАЩАЯ ПАРК В ПРОИЗВЕДЕНИЕ 
ИСКУССТВА.

park
lights

outdoor lighting 
guide 2025

(56-61)
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KATTO
DION

park
lights



Информация 
о серии

 Outdoor 2025  |  Парковые светильники 58

16
5

⌀300

55

Katto
Материал корпуса — алюминий. Цвет — графит. Востребованная конфи-
гурация в форме гриба. Высота столба 4 метра (продается отдельно). 
Подходит для общественных пространств. Мощность 30Вт. Цветовая 
температура 3000К. Высокая степень защиты от пыли и влаги IP65.

 O471H-L30GF3K
LED 30Вт 1450Лм
t° 3000K >80Ra 85°

Информация 
о серии

LED IP65 GF
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Информация 
о серии

 Outdoor 2025  |  Парковые светильники 60

O472H-L50GF3K

300

390

11
0 55

Dion

 O472H-L50GF3K
LED 50Вт 3000Лм
t° 3000K >80Ra 100°

Прочный алюминиевый корпус темно- графитового цвета. Предназначен 
для освещения в парках, скверах, на площадках для отдыха. Высота столба 
4м (в комплект не входит). LED-источник света, 3000К. Высокая защита 
от пыли и влаги IP65. Мощность 50 Вт.

LED IP65 GF

Информация 
о серии
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O473P-GF

20
00

20
00

Pillar
Алюминиевый корпус серо-графитового цвета. Подходит для парковых 
светильников. Высота 4 метра. Порошковое окрашивание надежно защи-
щает от влаги, ржавления, разрушения. Предназначен для разных типов 
уличных светильников.

 O473P-GF

LED IP65 GF

Информация 
о серии
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СТОЛБЫ СОВРЕМЕННОСТИ, ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ В  САМОМ СЕРДЦЕ ВАШЕГО 
ЛАНДШАФТА ИЛИ В УКРОМНЫХ ЕГО УГОЛКАХ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ ПОЗВОЛЯЮТ 
ПОДКЛЮЧАТЬ И ЗАРЯЖАТЬ САМЫЕ РАЗНЫЕ УСТРОЙСТВА ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ.

outdoor
outlets

outdoor lighting 
guide 2025
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outdoor
outlets

(62-67) 64
66

NIDO
SOCKET



 O460FL-GF01SC
 1 х 2000Вт 

IP54

 O460FL-GF02SC
 2 х 2000Вт 

IP54

5
0
0

80
80

50
0

80 80

64

Информация 
о серии

 Outdoor 2025  |  Уличные розетки

Уличные столбы с розетками. Элегантный графитовый оттенок. Прочный 
металлический корпус. Модели с одной или двумя розетками, защищен-
ными от влаги плотными крышками из пластика. Идеальны для сада, 

веранд кафе, ресторанов и парков. Подходят для подключения садовых 
инструментов, уличных светильников и бытовых устройств. Высокая сте-
пень защиты от пыли и влаги IP54.

Nido
NEW IP54 GF
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80 80
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80 80

 O459FL-GF01SC
 1 х 2000Вт 

IP54

Уличные столбы с розетками. Элегантный графитовый оттенок. Прочный 
металлический корпус. Модели с одной или двумя розетками, защищен-
ными от влаги плотными крышками из пластика. Идеальны для сада, 

веранд кафе, ресторанов и парков. Подходят для подключения садовых 
инструментов, уличных светильников и бытовых устройств. Высокая сте-
пень защиты от пыли и влаги IP54.

Socket
NEW IP54 GF

 O459FL-GF02SC
 2 х 2000Вт 

IP54

66

Информация 
о серии

 Outdoor 2025  |  Уличные розетки
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solar-
powered 

lights

outdoor lighting 
guide 2025

70
72
74

PIR
SHATTER
PLET



СВЕТЛЫЕ И ЧУТКИЕ СТРАЖНИКИ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ПРИРОДЫ И ИНОВАЦИЙ. ЛОВЯТ 
СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ ДНЕМ, ЧТОБЫ ДАРИТЬ СВЕТ НОЧЬЮ. СОЧЕТАЮТ ПРОСТОТУ 
И ЭЛЕГАНТНОСТЬ. СКРОМНЫЕ, НО ЭФФЕКТИВНЫЕ, ГАРМОНИЧНО СЛИВАЮТСЯ С ЛЮБЫМ 
ОКРУЖЕНИЕМ, ОСВЕЩАЯ МОЩЬЮ СОЛНЦА БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ЗЕМЛИ.

solar-
powered 

lights

(68-75)
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Информация 
о серии

 Outdoor 2025  |  Светильники на солнечной батарее

Pir
NEW LED IP54 GF

 OSL456FL-L2GF3K
LED 2Вт 150Лм
t° 3000K >80Ra 90°

 OSL456WL-L2GF3K
LED 2Вт 150Лм
t° 3000K >80Ra 93°

Алюминиевый корпус, цвет — графит. Питание от солнечной батареи, 
отсутствие проводов и необходимости подключения к электроэнергии. 
Работа до 14 часов без подзарядки. Встроенный датчик движения. Три 

режима работы. LED-источник света, цветовая температура — 3000К. 
Светильники для декоративной и маркировочной подсветки. Степень 
защиты — IP54.

LED 2Вт 150Лм
° 3000K >80Ra 93°
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156145

Информация 
о серии

 Outdoor 2025  |  Светильники на солнечной батарее 72

Информация 
о серии

Алюминиевый корпус, цвет — графит. Питание от солнечной батареи, 
отсутствие проводов и необходимости подключения к электроэнергии. 
Работа до 14 часов без подзарядки. Встроенный датчик движения. Три 
режима работы. LED-источник света, цветовая температура — 3000К. 
Степень защиты — IP54.

Shatter

 OSL457WL-L2GF3K
LED 2Вт 150Лм
t° 3000K >80Ra 151°

NEW LED IP54 GF

Информация 
о серии
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74

Информация 
о серии

 Outdoor 2025  |  Светильники на солнечной батарее

61
0

⌀480

45
0

⌀360

Корпус из ротанга ручного плетения, цвет — черный. Питание от солнеч-
ной батареи, время работы — до 12 часов без подзарядки. LED-источник 
света, цветовая температура — 3000К. Возможность установки в любом 

месте из-за отсутствия проводов. Удобные ручки для переноски. Высокая 
степень защиты IP65. Встроенный датчик движения. Серия для декора-
тивной подсветки.

Plet
NEW LED IP65 B

 OSL599FL-L5B3K
LED 5Вт 100Лм
t° 3000K >80Ra 90°

 OSL599FL-L5B3K1
LED 5Вт 50Лм
t° 3000K >80Ra 90°
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КАК НЕВИДИМЫЕ ХУДОЖНИКИ, РАСКРАШИВАЮТ ПРОСТРАНСТВО МЯГКИМ СВЕТОМ, 
ПРЕВРАЩАЯ НЕИЗВЕСТНОСТЬ В  БЕЗОПАСНОСТЬ, А  ОБЫЧНЫЙ ВЕЧЕР — В  МАГИЮ. 
НАПОЛНЯЮТ АТМОСФЕРУ ДОМАШНИМ УЮТОМ И ХРАНЯТ ЛУЧШИЕ ВОСПОМИНАНИЯ 
ТИХИХ ВЕЧЕРНИХ ПОСИДЕЛОК ИЛИ ЯРКИХ ШУМНЫХ КОМПАНИЙ.

ceiling
 lights

outdoor lighting 
guide 2025

(76-103)
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Информация 
о серии

Apex

 O491PL-L6B3K
 O491PL-L6W3K

LED 6Вт 200Лм
t° 3000K >90Ra 60°

 O491PL-L8B3K
 O491PL-L8W3K

LED 8Вт 350Лм
t° 3000K >90Ra 60°

Материал арматуры — алюминий, цвет — черный и белый. LED-источник 
света, цветовая температура 3000К, мощность 6 и 8Вт, высокий индекс 
цветопередачи >90, высокая степень защиты от пыли и влаги IP54. Лако-
ничный минималистичный дизайн. Регулируемая высота провода.

NEW LED CRI

>90
IP54 B W
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O498CL-L7B3K
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O498CL-L15B3K
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Информация 
о серии

 Outdoor 2025  |  Потолочные светильники

Информация 
о серии

Lumina

 O498CL-L7B3K
LED 7Вт 550Лм
t° 3000K >90Ra 65°

 O498CL-L15B3K
LED 15Вт 850Лм
t° 3000K >90Ra 65°

NEW LED CRI

>90
IP65 B

Материал арматуры — алюминий, цвет — черный. LED-источник света, 
цветовая температура 3000К, компактные размеры, два размера и две 
мощности (7Вт и 15Вт), высокая степень защиты от пыли и влаги IP65, 
высокий индекс цветопередачи >90.

80

 3000K >90Ra 65°
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O501DL-L5B3K
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Информация 
о серии

 Outdoor 2025  |  Потолочные светильники

Grit

 O501DL-L10B3K
 O501DL-L10W3K

LED 10Вт 800Лм
t° 3000K >90Ra 50°

 O501DL-L5B3K
 O501DL-L5W3K

LED 5Вт 400Лм
t° 3000K >90Ra 50°

NEW LED CRI

>90
IP65 B

Материал арматуры — алюминий, цвет — черный и белый. Встраиваемый 
светильник, LED-источник света, цветовая температура 3000К, два раз-
мера, два цвета и две мощности (5Вт и 10Вт), высокая степень защиты от 
пыли и влаги IP65, высокий индекс цветопередачи >90. Скрытый монтаж.

Информация 
о серии

82

° 3000K >90Ra 50°
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Luxe

 O500CL-L10B3K
 O500CL-L10W3K

LED 10Вт 900Лм
t° 3000K >90Ra 65°

 O500CL-L5B3K
 O500CL-L5W3K

LED 5Вт 500Лм
t° 3000K >90Ra 50°

NEW LED CRI

>90
IP65 B

Материал арматуры — алюминий, цвет — черный и белый. Потолочный све-
тильник, LED-источник света, цветовая температура 3000К, два размера, 
два цвета и две мощности (5Вт и 10Вт), высокая степень защиты от пыли 
и влаги IP65, высокий индекс цветопередачи >90.

Информация 
о серии

84

 O500CL-L5W3K
 5Вт 500Лм

° 3000K >90Ra 50°
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10
0

65

Информация 
о серии

 Outdoor 2025  |  Потолочные светильники 86

Компактный потолочный светильник. Материал корпуса — алюминий, 
цвет — черный. Высокий класс защиты IP54. Корпус устойчив к коррозии 
и перепадам температур. Источник света — лампа с цоколем GU10.

Roll

 O307CL-01B
 1 × GU10

50Вт

LED IP54 B

Информация 
о серии



87 Outdoor 2025  |  Потолочные светильники



O306CL-L7GF
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Информация 
о серии

 O306CL-L12GF
LED 12Вт 1300Лм
t° 3000K >80Ra 81°

 O306CL-L7GF
LED 7Вт 800Лм
t° 3000K >80Ra 81°

Металлический корпус в трендовом графитовом оттенке. Устойчивость 
к коррозии и перепадам температур. Высокий уровень IP65. Компактные 
размеры. LED-модуль, цветовая температура 3000К. Серия представлена 
потолочными светильниками различного диаметра и мощности.

Bar
LED IP65 GF

88
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Ember

 O499CL-L10B3K
LED 10Вт 900Лм
t° 3000K >90Ra 50°

 O499CL-L5B3K
LED 5Вт 500Лм
t° 3000K >90Ra 50°

Материал арматуры — алюминий, цвет — черный. Потолочныйсветильник, 
LED-источник света, цветовая температура 3000К, два размера и две 
мощности (5Вт и 10Вт), высокая степень защиты отпыли и влаги IP65, 
высокий индекс цветопередачи >90.

NEW LED CRI

>90
IP65 B

Информация 
о серии
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 O488DL-L6GF3K
 O488DL-L6GF4K

LED 6Вт 250Лм
t° 3000K/4000K >80Ra 41°

 O488DL-L12GF3K
 O488DL-L12GF4K

LED 12Вт 550Лм
t° 3000K/4000K >80Ra 40°

NEW LED CRI

>90
IP65 GF

Ghost
Встраиваемые светильники. Материал арматуры — алюминий, цвет — гра-
фит. Компактный дизайн с минималистичной формой. Доступны модели 
мощностью 12 Вт и 6 Вт. Степень защиты — IP65. Идеальны для интеграции 
в архитектурные элементы и подсветки пешеходных зон.

92

Информация 
о серии
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Информация 
о серии

Металлический корпус. Рассеиватель из стекла. Цвет — черный. 
LED-источник света, цветовая температура — 3000К. Индекс цветопе-
редачи — 80Ra. Высокая степень защиты — IP54.

Ares

 O309CL-L10GF3K
LED 10Вт 700Лм
t° 3000K >80Ra 36°

 O309CL-L8GF3K
LED 8Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 40°

LED IP54 GF

94

Информация 
о серии



95 Outdoor 2025  |  Потолочные светильники



O310CL-L7B3K

90

9
0

O310CL-L12B3K

108

10
8

96

Информация 
о серии

 Outdoor 2025  |  Потолочные светильники

 O310CL-L12GF3K
 O310CL-L12W3K

LED 12Вт 1050Лм
t° 3000K >80Ra 155°

 O310CL-L7GF3K
 O310CL-L7W3K

LED 7Вт 650Лм
t° 3000K >80Ra 155°

Материал корпуса — металл, материал рассеивателя — стекло. Оттенки —
графит, белый. Поворотный световой элемент для регулировки направле-
ния света на 360°. Высокая степень защиты — IP54. LED-источник света, 
цветовая температура -3000К. Индекс цветопередачи — 80Ra.

Spin
LED IP54 GF W

96

Информация 
о серии
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Zon IP
Алюминиевый корпус. Цвета — черный, белый. Белый матовый рассе-
иватель из высокопрочного пластика. Два размера корпуса, два вида 
мощности. Цветовая температура — 3000К и 4000К. Высокая степень 
защиты от пыли и влаги — IP65.

 O430CL-L15B3K
 O430CL-L15W3K
 O430CL-L15B4K
 O430CL-L15W4K

LED 15Вт 900Лм
t° 3000K/ 4000K >80Ra 109°

 O431CL-L30B3K
 O431CL-L30W3K
 O431CL-L30B4K
 O431CL-L30W4K

LED 30Вт 2200Лм
t° 3000K/ 4000K >80Ra 110°

LED IP65 B W

98

Информация 
о серии
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 O438CL-L12GF3K
LED 12Вт 1100Лм
t° 3000K >80Ra 152°

Mon
Материал корпуса — алюминий, цвет — графит. Двой ной рассеиватель. 
Внутренний — белый матовый акрил, верхний — прозрачный пластик. 
LED-источник света, цветовая температура — 3000К. Степень защиты 
IP65.

LED IP65 GF

100

Информация 
о серии
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 O571WL-L20B3K
LED 20Вт 800Лм
t° 3000K >80Ra 100°

Corte
LED IP65 B

Алюминиевый корпус. Рассеиватель из стекла. Цвет — черный. LED-источ-
ник света, цветовая температура — 3000К. Высокая степень защиты от 
пыли и влаги — IP65. Универсальная модель для настенного и потолочного 
крепления.

102

Информация 
о серии
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СЛОВНО ПУТЕВОДНЫЕ ЗВЕЗДОЧКИ, ОНИ ПРОВОДЯТ НАС СКВОЗЬ ТЕМНОТУ, ОБЕРЕГАЯ 
ОТ НЕУВЕРЕННОСТИ. ПРЕВРАЩАЮТ ОБЫДЕННУЮ ПРОГУЛКУ В УЮТНОЕ И БЕЗОПАСНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ, ОСТАВЛЯЯ ЗАВОРАЖИВАЮЩИЕ ВОСПОМИНАНИЯ О ПОЗДНИХ ВЕЧЕРНИХ 
ВСТРЕЧАХ И ТИХИХ РАЗМЫШЛЕНИЯХ ПОД ЗВЕЗДАМИ. КАЖДЫЙ ШАГ, ОСВЕЩЕННЫЙ 
ИХ НЕЖНЫМ СВЕТОМ, СТАНОВИТСЯ ЧАСТЬЮ МАЛЕНЬКОЙ СКАЗКИ, НАПОЛНЕННОЙ 
СМЫСЛОМ И УЮТОМ.

illumination 
of steps

and

outdoor lighting 
guide 2025

(104-125)
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 O474FL-L2GF3K
LED 2Вт 120Лм
t° 3000K >80Ra 102°

Материал арматуры — алюминий и акрил. Цвет — графит. Подходят для 
маркерной подсветки проходных зон, подсветки лестниц и стен. Соз-
дает эффект единого источника света благодаря отсутствию монтажных 
фланцев. Монтируется в пол. Цветовая температура 3000К. Защита — IP67.

Brill
LED IP67 GF

106

Информация 
о серии
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Информация 
о серии

Flash

7
8

42

Металлический корпус из нержавеющей стали. Цвет — серебристый. 
Три дизайна корпуса — три варианта свечения. Высокая степень защиты 
IP67 позволяет использовать вовлажных зонах. Подходят для маркерной 
подсветки дорожек и лестниц.

 O044DL-L1S3K
LED 1Вт 13Лм
t° 3000K >80Ra 81°

 O044DL-L1S3K2
LED 1Вт 56Лм
t° 3000K >80Ra 23°

 O044DL-L1S3K3
LED 1Вт 61Лм
t° 3000K >80Ra 28°

LED IP67 S



95
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 O044DL-L3S3K
LED 3Вт 210Лм
t° 3000K >80Ra 28°

78

42

 O044DL-L1S3K1
LED 1Вт 18Лм
t° 3000K >80Ra 79°
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Mane
Серия Мane — простые в эксплуатации и чрезвычайно надежные светиль-
ники в строгих классических формах и различных размерах на выбор. 
Круглые или квадратные светильники идеально подходят для освещения 

лестниц и дорожек. Исполнение в черном и белом цветах позволит ис-
пользовать их в разных интерьерах.

 O047SL-L3B3K
 O047SL-L3W3K

LED 3Вт 100Лм
t° 3000K >80Ra 88°

 O046SL-L3B3K
 O046SL-L3W3K

LED 3Вт 100Лм
t° 3000K >80Ra 88°

LED IP54 B W
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Bosca
Материал корпуса — металл. Оттенки — черный, белый. LED-источник 
света. Цветовая температура — 3000К. Идекс цветопередачи — 80Ra. Угол 
рассеивания — 60° и 65°. Высокая степень защиты — IP65.

 O045SL-L3B3K
 O045SL-L3W3K

LED 3Вт 250Лм
t° 3000K >80Ra 65°

 O045SL-L5B3K
 O045SL-L5W3K

LED 5Вт 400Лм
t° 3000K >80Ra 60°

LED IP65 B W

112

Информация 
о серии
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Arca
Встраиваемые светильники серии Arca — отличное решение для под-
светки дорожек, лестниц и иных пространств. Высокий уровень защиты 
от пыли и влаги позволяет использовать светильники как в помещениях, 
так и на улице.

 O038-L3B
 O038-L3W

LED 3Вт 100Лм
t° 3000K >80Ra 50°

LED IP65 B W

114

Информация 
о серии
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Bil
Материал корпуса — алюминий. Оттенки — черный, белый. LED-источник 
света, цветовая температура — 3000К. Индекс цветопередачи — 80Ra. 
Угол рассеивания 30°. Высокая степень защиты — IP54.

LED IP54 B W

 O015SL-L3B3K
 O015SL-L3W3K

LED 3Вт 60Лм
t° 3000K >80Ra 30°

116

Информация 
о серии
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Lock
Материал корпуса — алюминий. Оттенки — черный, белый. LED-источник 
света, цветовая температура — 3000К. Индекс цветопередачи — 80Ra. 
Угол рассеивания — 30°. Высокая степень защиты —IP54.

 O014SL-L3B3K
 O014SL-L3W3K

LED 3Вт 10Лм
t° 3000K >80Ra 30°

LED IP54 B W

118

Информация 
о серии
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Biscotti

O036-L3B3K

62

58

Садово- парковые светильники Biscotti применяются для подсветки до-
рожек и ступеней. Модели могут быть встроены в стену и пол. Серия 
представлена светильниками с 1 и 4 лучами. Источник света скрыт под 
отражателем и дает направленный комфортный для глаз свет.

 O036-L3B3K
LED 3Вт 60Лм
t° 3000K >80Ra 165°

 O035-L3B3K
 O035-L3W3K

LED 3Вт 30Лм
t° 3000K >80Ra 36°

LED IP65 B W

120
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LED IP54 GR W
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O022-L3GR

Via- Urbana

 O022-L3GR
 O022-L3W

LED 3Вт 70Лм
t° 4000K >80Ra 30°

Алюминиевый корпус с антикоррозийным покрытием. Силиконовые 
прокладки и защитное стекло для защиты от пыли и влаги на уровне IP54. 
Предназначены для навигационной подсветки на улице и во влажных 
помещениях. В комплекте установочный пластиковый бокс.

121
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Limo
Встраиваемые уличные светильники Limo — отличный выбор для под-
светки ступеней и дорожек. Благодаря матовому кольцевидному рассе-
ивателю светильник дает мягкий рассеянный свет. Модель может быть 
встроена в стену или пол. LED-модуль.

 O037-L3B3K
 O037-L3W3K

LED 3Вт 120Лм
t° 3000K >80Ra 72°

LED IP65 B W

122

Информация 
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Tubo
Серия Tubo — встраиваемые светильники для подсветки дорожек, фа-
садов и зеленых насаждений. Светильник обладает защитой от пыли 
и влаги IP65 и от механических воздействий IK10. Серия Tubo оснащена 
износостойким корпусом, гарантирующим длительную эксплуатацию.

 O043DL-01S
 1 × GU10

35Вт

LED IP65 S

124

Информация 
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МАСТЕРА ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЯ, СПОСОБНЫЕ ПРЕОБРАЗИТЬ ДА ЖЕ САМЫЕ 
ОБЫДЕННЫЕ ФАСАДЫ В  ЗАВОРАЖИВАЮЩЕЕ ЗРЕЛИЩЕ ОТ УЮТНЫХ ОГНЕЙ ДО 
ОСЛЕПИТЕЛЬНОГО БЛЕСКА ВЕЧЕРНИХ НАРЯДОВ ИЛИ АБСТРАКТНЫХ КОМПОЗИЦИЙ. 
НАСТЕННАЯ ПОДСВЕТКА — НЕ ПРОСТО ОСВЕЩЕНИЕ, А СПОСОБ ЗАЯВИТЬ О СВОЕЙ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ.

wall
lights
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TRUPP
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TIME SQUARE
BEEKMAN
FULTON
REMSA
DOWNING STREET
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Shell
Алюминиевый корпус. Цвет — черный. Рассеиватель из стекла. Узкий угол 
света — 10°. Применяется для архитектурной подсветки. LED-источник 
света, цветовая температура — 3000К. Высокая степень защиты от пыли 
и влаги — IP54.

 O570WL-L10B3K
LED 8Вт 550Лм
t° 3000K >80Ra 10°

 O570WL-L20B3K
LED 15Вт 1200Лм
t° 3000K >80Ra 10°

LED IP54 B

128
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Shim
Металлический корпус, цвета — графит, белый. Модели с одно- и дву-
направленным световым лучом, а также модели мощностью 24Вт для 
качественного и яркого освещения. LED-источник света, цветовая тем-
пература — 3000К. Высокая степень защиты — IP65.

90
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 O303WL-L5GF3K
 O303WL-L5W3K

LED 5Вт 350Лм
t° 3000K >80Ra 75°

 O303WL-L10GF3K
 O303WL-L10W3K

LED 10Вт 800Лм
t° 3000K >80Ra 145°

 O303WL-L24GF3K
 O303WL-L24W3K

LED 24Вт 1700Лм
t° 3000K >80Ra 145°

Информация 
о серии

LED IP65 GF W

 5Вт 350Лм
° 3000K >80Ra 75°
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 O490WL-L6B3K
 O490WL-L6W3K

LED 6Вт 150Лм
t° 3000K >90Ra 45°

Orbit
NEW LED IP54 CRI

>90
B W

Материал арматуры — алюминий, цвет — черный и белый. LED-источник 
света, цветовая температура 3000К, мощность 6Вт, высокий индекс цве-
топередачи >90, высокая степень защиты от пыли и влаги IP54. Мягкая 
загругленная форма плафона. Контрастное крепление.

132

Информация 
о серии



133 Outdoor 2025 | Настенные светильники
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Lot
Материалы корпуса — алюминий и стекло. Оттенки — белый, графит. Устой-
чив к коррозии. LED-источник света, цветовая температура — 3000К. 
Индекс цветопередачи — 80Ra. Высокая степень защиты от пыли и вла-
ги — IP65.

LED IP65 GF W

 O428WL-L10GF3K
 O428WL-L10W3K

LED 10Вт 350Лм
t° 3000K >80Ra 150°

 O428WL-L20GF3K
 O428WL-L20W3K

LED 20Вт 700Лм
t° 3000K >80Ra 300°
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Lit

 O593WL-L8B3K
 O593WL-L8BR3K

LED 8Вт 500Лм
t° 3000K >90Ra 180°

Материал арматуры—алюминий, цвет—черный и коричневый. LED-источник 
света, цветовая температура 3000К, мощность 8Вт, высокий индекс цвето-
передачи >90, высокая степень защиты от пыли и влаги IP54, широкий угол 
рассеивания 180 °. Ребристая поверхность плафона.

NEW LED IP54 CRI

>90
B BR

134

Информация 
о серии
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Информация 
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 O482WL-L12B3K
LED 12Вт 600Лм
t° 3000K >80Ra 130°

 O482WL-L16B3K
LED 16Вт 800Лм
t° 3000K >80Ra 130°

LED IP54 B

Rounge
Корпус — алюминий, цвет — глубокий черный. Вертикальная конструкция 
с двусторонним световым потоком. LED-технология, теплый свет 3000К. 
Модели мощностью 12 Вт и 16 Вт. Защита от влаги и пыли — IP54. Подходят 
для фасадов и внутренних помещений.

Информация 
о серии

 O482WL-L12B3K
 12Вт 600Лм

° 3000K >80Ra 130°
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Badd
Материал корпуса — алюминий, цвет — графит. Рассеиватель из белого 
матового акрила. Две формы рассеивателя — квадратная и округлая. 
LED-источник света. Цветовая температура 3000К. Степень защиты от 
пыли и влаги — IP54.

 O454WL-L10GF3K
LED 10Вт 700Лм
t° 3000K >80Ra 148°

NEW LED IP54 GF

 O454WL-L10GF3K1
LED 10Вт 700Лм
t° 3000K >80Ra 155°

138

Информация 
о серии
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Rom
Корпус из алюминия, цвет — графит. Рассеиватель — белый матовый акрил. 
Равномерное мягкое рассеивание света. LED-источник света, цветовая 
температура — 3000К. Степень защиты — IP54.

 O442WL-L12GF3K
LED 12Вт 1300Лм
t° 3000K >80Ra 90°

 O442WL-L12GF3K1
LED 12Вт 800Лм
t° 3000K >80Ra 90°

NEW LED IP54 GF
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Rock
Алюминиевый корпус, цвет — графит. Округлый рассеиватель из пласти-
ка — большая площадь равномерного и насыщенного света. LED-источник 
света. Цветовая температура — 3000К. Степень защиты — IP54.

NEW LED IP54 GF

 O434WL-L12GF3K
LED 12Вт 600Лм
t° 3000K >80Ra 243°

Информация 
о серии
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Brick
Материал корпуса — алюминий, цвет — графит. Мощный LED-источник 
света, цветовая температура — 3000К. Прочный матовый акриловый рас-
сеиватель. Подходят для основного освещения проходных зон и пощадок. 
Степень защиты от пыли и влаги — IP54.

9070

18
0

O436WL-L10GF3K1

 O436WL-L10GF3K1
LED 10Вт 1100Лм
t° 3000K >80Ra 109°

 O436WL-L10GF3K
LED 10Вт 1100Лм
t° 3000K >80Ra 109°

 O436WL-L20GF3K
LED 20Вт 1600Лм
t° 3000K >80Ra 105°

NEW LED IP54 GF

Информация 
о серии
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Gloss
Алюминиевый корпус, цвет — графит. Рассеиватель из белого матового 
акрила. В комплекте — табличка из прозрачного пластика для нанесения 
обозначений (номера дома и др.). LED-источник света, цветовая темпе-
ратура 3000К. Степень защиты IP65.

 O447WL-L7GF3K
LED 7Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 108°

NEW LED IP65 GF

Информация 
о серии
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Row
Материал корпуса — алюминий, цвет — графит. Оригинальный рассеи-
ватель из белого матового стекла с возможностью наносить цифровые 
обозначения (номер дома и др.). Набор цифр в комплекте. LED-источник 
света, цветовая температура 3000К. Степень защиты — IP44.

NEW LED IP44 GF

 O448WL-L9GF3KSR
LED 9Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 117°

Информация 
о серии
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Anri
Материал арматуры — алюминий и стекло. Цвет — черный. Два направ-
ления света — основное с номером дома и декоративная подсветка 
с направлением вниз. Защита корпуса IP54 позволяет использовать 
в экстерьере и помещениях с повышенной.

 O475WL-L10GF3K
LED 10Вт -Лм
t° 3000K >80Ra 

LED IP54 GF

Информация 
о серии
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Rando

 O419WL-01B
 O419WL-01GR
 O419WL-01W

 1 × E27
60Вт

 O419WL-02B
 O419WL-02GR
 O419WL-02W

 2 × E27
60Вт

Фактурные настенные светильники для архитектурной подсветки. Ме-
таллический корпус устойчив к коррозии. IP54 обеспечивает высокий 
уровень защиты от пыли и влаги. Комплектация светильников позволяет 
настраивать двухсторонний и однонаправленный световой поток.

LED IP54 B W GR

148

Информация 
о серии
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Clyde
NEW IP54 B W

 O493WL-01B
 O493WL-01W

 1 × GU10
10Вт

Материал арматуры — алюминий, цвет — черный и белый. Источник света 
настенных моделей — лампа с цоколем GU10, мощность 10Вт, повышенная 
степень защиты от пыли и влаги IP54.

Информация 
о серии
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Информация 
о серии

Bowery

 O583WL-02B
 O583WL-02W

 2 × GU10
50Вт

 O574WL-01B
 O574WL-01GR
 O574WL-01W

 1 × GU10
50Вт

 O582WL-02B
 O582WL-02BS

 2 × GU10
50Вт

Металлический корпус, порошковое окрашивание. Оттенки — белый, 
серый, черный, черный с латунью. Герметичное защитное стекло. В се-
рии — модели с одно- и двунаправленным светом. Защита от пыли и вла-
ги — IP54. Устойчивость к коррозии и перепадам температур.

NEW IP54 B W GR
B

BS
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 O574WL-02B
 O574WL-02GR
 O574WL-02W

 2 × GU10
50Вт

 O583WL-01B
 O583WL-01W

 1 × GU10
50Вт
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Slat
Металлический корпус, цвет — черный. Модели с одно- и двунаправлен-
ными источниками света для сменных ламп с цоколем GU10. Накладной 
монтаж максимально упрощает и сокращает время установки.
Степень защиты от пыли и влаги — IP54.

 O044WL-02B
 2 × GU10

10Вт

 O044WL-01B
 1 × GU10

10Вт

Информация 
о серии

IP54 B

 GU10
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Trupp
Материал корпуса — алюминий, цвет — графит. Скрытый LED- источник 
света — эффект невидимого света. Цветовая температура — 3000К. Под-
ходит для подсветки проходных и входных зон. Степень защиты — IP54.

 O429WL-L10GF3K
LED 10Вт 550Лм
t° 3000K >80Ra 90°

 O429WL-L6GF3K
LED 6Вт 300Лм
t° 3000K >80Ra 90°

NEW LED IP54 GF

Информация 
о серии

154
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Blow
Алюминиевый корпус, цвет — графит. Минималистичный, компактный 
дизайн. Свечение в одну и в две стороны. LED-источник света. Цветовая 
температура 3000K. Степень защиты от пыли и влаги IP54.

NEW LED IP54 B

 O435WL-L5GF3K
LED 5Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 122°

 O435WL-L10GF3K
LED 10Вт 900Лм
t° 3000K >80Ra 122°

Информация 
о серии
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Pull
Материал корпуса — алюминий, цвет — графит. Оригинальная графичная 
форма ромба. LED-источник света, цветовая температура 3000К. Настра-
иваемый световой поток вверх и/или вниз. Архитектурная декоративная 
подсветка. Степень защиты — IP54.

 O412WL-L5GF3K
LED 5Вт 300Лм
t° 3000K >80Ra 35°

 O412WL-L8GF3K
LED 8Вт 400Лм
t° 3000K >80Ra 35°

NEW LED IP54 GF

158

Информация 
о серии
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Show
Материал корпуса — алюминий, цвета — графит, белый. Два луча света из 
верхней и нижней поверхности светильника. Идеальны для составления 
эффектных световых рисунков. LED-истоничк света — IP54.

 O433WL-L4GF3K
 O433WL-L4W3K

LED 4Вт 200Лм
t° 3000K >80Ra 64°

NEW LED IP54 GF W

160

Информация 
о серии
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Strato

 O417WL-L4B3K
 O417WL-L4W3K

LED 4Вт 400Лм
t° 3000K >80Ra 49°

 O417WL-L6B3K
 O417WL-L6W3K

LED 6Вт 600Лм
t° 3000K >80Ra 52°

Модели для настенной уличной архитектурной подсветки. Металличе-
ский корпус устойчив к перепадам температур и коррозии, а высокий 
уровень IP54 защищает от пыли и влаги. Современные SMD светодиоды 

долговечны и надежны в эксплуатации. Серия включает светильники 
различной мощности (4W, 6W). Часть моделей имеет 6 световых лучей, 
другая часть — 4.

LED IP54 B W
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Twist

 O040WL-L11B3K
 O040WL-L11W3K

LED 11Вт 700Лм
t° 3000K >80Ra 360°

Светильники серии Twist — это динамичный дизайн и надежный корпус, 
устойчивый к воздействиям окружающей среды. В комплекте светильника 
две наклейки- ограничителя, с помощью которых можно сужать поток 
света с одной или двух сторон.

LED IP65 B W

164

Информация 
о серии
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Wald
Материал корпуса — металл, цвет — графит. Высокий уровень защиты от 
пылии влаги IP65. Устойчивость к коррозии и перепадам температур. 
LED-источниксвета с нейтральной цветовой температурой 3000К. Серия 
включает настенныеи ландшафтные светильники.

 O420WL-L12GF
LED 12Вт 1050Лм
t° 3000K >80Ra 87°

 O420WL-L7GF
LED 7Вт 600Лм
t° 3000K >80Ra 87°

LED IP65 GF

166

Информация 
о серии

° 3000K >80Ra 87°
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Times- Square

 O580WL-L6B
 O580WL-L6W

LED 6Вт 100Лм
t° 3200K >80Ra 120°

Настенные светильники изготовлены из алюминия, не подвержены кор-
розии и температурному воздействию, имеют высокую степень IP54. 
Интегрированный LED-модуль не требует замены на протяжении всего 
срока службы.

LED IP54 B W
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Beekman
Мягкая рассеянная граница светового потока, спроецированного на 
освещаемую поверхность, является логическим продолжением граней 
корпуса настенных светильников серии Beekman. Использование алю-
миния в качестве основного материала исключает коррозию.

NEW LED IP20 B

 O577WL-L5B
LED 6Вт 540Лм
t° 3000K >80Ra 120°

 O802WL-L7B
LED 9Вт 670Лм
t° 3000K >80Ra 97°° 3000K >80Ra 97°
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Fulton

 O572WL-L6B
 O572WL-L6GR
 O572WL-L6W

LED 6Вт 400Лм
t° 3000K >80Ra 64°

 O572WL-L20B3K
 O572WL-L20GR3K
 O572WL-L20W3K

LED 20Вт 1050Лм
t° 3000K >80Ra 67°

 O573WL-L6B
 O573WL-L6GR

LED 6Вт 400Лм
t° 3000K >80Ra 90°

Металлический корпус алюминий с антикоррозийным покрытием, цве-
та — черный, белый, серый. LED-источник света. Подвижные шторки на 
источниках света позволяют регулировать угол светового луча и создавать 
индивидуальную художественную световую графику.

Информация 
о серии

LED IP54 B W GR

° 3000K >80Ra 67°
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Remsa
Серия Remsa в современном стиле представлена бра в черном цвете. 
Отличительная черта светильников — акриловый рассеиватель, который 
обеспечивает равномерное наполнение ярким светом. Корпус из алюминия 
и не подвержен коррозии и температурным перепадам.

 O034WL-01B
 1 × E14

40Вт

LED IP54 B

Информация 
о серии
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Downing
Street
Металлический корпус, цвет — черный. Белый матовый рассеиватель из 
прочного акрила. LED-источник света, цветовая температура — 3000К. 
Дизайн корпуса в виде решетки защищает источник света и смягчает 
излучаемый свет. Высокая степень защиты — IP65.

 O020WL-L10B3K
LED 10Вт 380Лм
t° 3000K >80Ra 142°

LED IP65 B
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      IN
LOVELIGHT

(20
25)

Она уникальна как северное 
сияние — ничего подобного 
невозможно увидеть ни 
в одних других отношениях. 
Редкое сочетание общих 
событий, открытий, 
взросления и жизненных 
поворотов создает 
невероятный вид любви, 
излучающей особый свет.

Любовь к братьям 
и сестрам — это совершенно 
особое чувство. Это связь, 
которая складывается 
с самого детства 
и развивается со временем 
на языке, понятном только им 

outdoor lighting 
guide 2025

*Любовь к братьям и сестрам



СОВРЕМЕННЫЕ ВОЛШЕБНИКИ, РАСКРЫВАЮЩИЕ МИСТЕРИЮ НОЧНОГО ЛАНДШАФТА ДЛЯ 
ТЕХ, КОМУ НЕ ХВАТАЕТ ДНЯ ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ ВСЕХ СВОИХ ЗАМЫСЛОВ. ПРЕВРАЩАЮТ 
МГЛУ В ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ПРОГУЛОК, ШУМНЫХ ИЛИ УЕДИНЕННЫХ ПОСИДЕЛОК. ОНИ 
НА СТРАЖЕ СВЕТА В ЛЮБУЮ НЕПОГОДУ БЛАГОДАРЯ УСТОЙЧИВОЙ ЗАЩИТЕ И ПРОЧНЫМ 
МАТЕРИАЛАМ.

lighting
fixtures

outdoor lighting 
guide 2025
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Информация 
о серии

Betone

O469FL-L20CM3K

Ø192

510

 O469FL-L20CM3K
LED 20Вт 400Лм
t° 3000K >90Ra 250°

 O469FL-L20CM3K1
LED 20Вт 400Лм
t° 3000K >90Ra 250°

 O469FL-L7CM3K
LED 7Вт 500Лм
t° 3000K >90Ra 96°

 O469FL-L7CM3K1
LED 7Вт 500Лм
t° 3000K >90Ra 96°

NEW LED IP65 GR

Материал арматуры — основание из алюминия, основная часть из цемен-
та. Цвет — серый. Два вида корпуса — прямоугольный и цилиндр. Защита —

IP65. LED-источник света. Цветовая температура 3000К. Высокий индекс 
цветопередачи CRI 90 — естественная цветопередача.



181 Outdoor 2025  |  Ландшафтные светильники



Информация 
о серии
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Porte

 O481FL-L7BWD3K
 O481FL-L7B3K

LED 7Вт 250Лм
t° 3000K >80Ra 36°

Материал арматуры — алюминий, цвет — черный и черное дерево. Ком-
пактный дизайн с минималистичной формой, а также модели со вставкой 
под темное дерево. LED-источник света, цветовая температура 3000К. 
Доступны модели мощностью 7 Вт. Степень защиты — IP54.

60 16
0

6
8
0

Информация 
о серии

NEW LED IP54 B BWD
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Guss

 O592FL-L15GF3K
LED 15Вт 550Лм
t° 3000K >80Ra 90°

Материал корпуса — алюминий, цвет — графит. Оригинальный дизайн 
корпуса — акцентный элемент ландшафтного дизайна. LED-источник 
света, цветовая температура — 3000К. Высокая степень защиты — IP65.

NEW LED IP65 GF

184

Информация 
о серии
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Информация 
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Grip

 O460FL-L10GF3K
LED 10Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 197°

 O460FL-L10GF3K1
LED 10Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 197°

Материал корпуса — алюминий, порошковое окрашивание, цвет — графит. 
Грибовидная форма корпуса. Два размера — 220мм и 750мм. Предназна-
чен для организации основного освещения. LED-источник света. Цветовая 
температура 3000К. Степень защиты от пыли и влаги — IP54.

NEW LED IP54 GF

186

Информация 
о серии
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Track

 O461FL-L7GF3K
LED 7Вт 350Лм
t° 3000K >80Ra 45°

 O461FL-L7GF3K1
LED 7Вт 350Лм
t° 3000K >80Ra 45°

Материал корпуса — алюминий, порошковое окрашивание, цвет — графит. 
Уникальная форма корпуса. Два размера — 350мм и 650мм. Предназначен 
для организации основного освещения. LED-источник света. Цветовая 
температура 3000К. Степень защиты от пыли и влаги — IP54.

NEW LED IP54 GF

188

Информация 
о серии
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Goll

 O462FL-L10GF3K
LED 10Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 52°

Материал корпуса — алюминий, порошковое окрашивание, цвет — графит. 
Прямоугольная форма корпуса. Предназначен для организации основного 
освещения. LED-источник света. Цветовая температура 3000К. Высокая 
степень защиты — IP65.

NEW LED IP65 GF

190

Информация 
о серии
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Konus

 O463FL-L7GF3K
LED 7Вт 450Лм
t° 3000K >80Ra 50°

Материал корпуса — алюминий, порошковое окрашевание цвет — гра-
фит. Конусная форма корпуса. Идеальны для маркерного освещения. 
LED-источник света. Цветовая температура 3000К. Высокая степень 
защиты — IP65.

NEW LED IP65 GF

191

Информация 
о серии
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Lumi

 O476FL-L4GF3K
LED 4Вт 350Лм
t° 3000K >80Ra 70°

NEW LED IP65 GF

192

Информация 
о серии

Материал корпуса — алюминий, цвет — графит. Оригинальный дизайн 
корпуса. LED-источник света, цветовая температура — 3000К. Высокая 
степень защиты от влаги — IP65.
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 O464WL-L18GF3K
LED 18Вт 650Лм
t° 3000K >80Ra 28°

Материал корпуса — алюминий, порошковое окрашивание, цвет — гра-
фит. Универсальный светильник с возможностью установки на стену 
и на пол для организации маркерного освещения. LED-источник света. 
Цветовая температура 3000К. Степень защиты от пыли и влаги — IP54.

NEW LED IP54 GF

Информация 
о серии
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Cave

 O468FL-L3B3K
LED 3Вт 450Лм
t° 3000K >80Ra 30°

 O468FL-L9B3K
LED 9Вт 1000Лм
t° 3000K >80Ra 30°

Корпус — алюминий. Цвет — черный. LED-источник света, цветовая тем-
пература — 3000К. Защита от пыли и влаги — IP65. Поворотные плафоны 
позволяют создать акцентную подсветку. Два размера — с одним и тремя 
световыми спотами.

NEW LED IP65 B

194

Информация 
о серии
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Gran

 O465FL-L16GF3K
LED 16Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 180°

Материал корпуса — алюминий, цвет — графит. Поворотный плафон с вы-
бором направления свечения. Подходит для организации основного 
освещения. LED-источник света. Цветовая температура 3000К. Степень 
защиты от пыли и влаги — IP54.

NEW LED IP54 GF

196

Информация 
о серии
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Frama

 O469FL-L12GF3K
LED 12Вт 550Лм
t° 3000K >80Ra 

Материал корпуса — алюминий, стекло. Ландшафтный светильник 
в виде арки с красивым эффектом свечения. Мощность 12Вт. LED-источник 
света. Цветовая температура 3000К. Высокая степень защиты от пыли 
и влаги IP65.

LED IP65 GF

198

Информация 
о серии
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Reso

 O445FL-L20GF3K
LED 20Вт 400Лм
t° 3000K >80Ra 287°

 O445FL-L20GF3K1
LED 20Вт 400Лм
t° 3000K >80Ra 287°

Материал корпуса — алюминий, цвет — графит. Рассеиватель из прочного 
матового стекла. LED-источник света, цветовая температура — 3000К. 
Степень защиты — IP65. Подходят для основного освещения.

NEW LED IP65 GF

199

Информация 
о серии
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Sten
Материал корпуса — алюминий, цвет — графит. Два варианта декора-
тивной поверхности корпуса — рифленый металл и имитация дерева. 
LED-источник света, цветовая температура — 3000К. Высокая степень 
защиты — IP65.

 O444FL-L13GF3K1
LED 13Вт 400Лм
t° 3000K >80Ra 219°

 O444FL-L13GF3K2
LED 13Вт 400Лм
t° 3000K >80Ra 219°

 O444FL-L13GF3K
LED 13Вт 400Лм
t° 3000K >80Ra 219°

NEW LED IP65 GF

Информация 
о серии
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Blitz

 O470FL-L20GF3K
LED 20Вт 1020Лм
t° 3000K >80Ra -°

 O470FL-L40GF3K
LED 40Вт 2040Лм
t° 3000K >80Ra -°

Материал арматуры — алюминий, цвет — графит. Рассеиватель из белого ма-
тового акрила — мягко рассеивает свет. Два размера — 1000 мм и 2500 мм. 
Мощность 20Вт и 40Вт для высокого светильника. Защита корпуса от пыли 
и влаги — IP65. Подходят для основного освещения экстерьера.

LED IP65 GF

202

Информация 
о серии
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Mill

 O427FL-L30GF3K
LED 30Вт 2200Лм
t° 3000K >80Ra 36°

 O427FL-L12GF3K
LED 12Вт 1000Лм
t° 3000K >80Ra 36°

Алюминевый корпус. Защита от коррозии. Цвет — графит. LED-источник 
света, цве товая температура — 3000К. Высокая степень защиты от влаги 
и пыли — IP65. Два варианта мощности. Предназначен для основного 
освещения загородных участков.

LED IP65 GF

203

Информация 
о серии
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Elbe

 O424FL-L20GF
LED 20Вт 1100Лм
t° 3000K >80Ra 36°

 O424FL-L25GF
LED 25Вт 1500Лм
t° 3000K >80Ra 36°

Серия уличных фонарей различной высоты. Металлический корпус, цвет —
графит. Высокий класс защиты IP65, защита от коррозии и перепадов 
температур.LED-источник света, цветовая температура 3000К. Строгая 
геометрия в дизайне.

 O424FL-L10GF
LED 10Вт 650Лм
t° 3000K >80Ra 36°

LED IP65 GF

Информация 
о серии
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Bonn

 O425FL-L20GF
LED 20Вт 1000Лм
t° 3000K >80Ra 150°

 O425FL-L25GF
LED 25Вт 1350Лм
t° 3000K >80Ra 150°

Металлический корпус с антикоррозийным покрытием, цвет — графит. 
Трендовая форма прямоугольной арки. Высокий уровень защиты от 
пыли и влаги IP65. LED-источник света с теплой цветовой температурой 
3000К. Три размера — три мощности.

 O425FL-L10GF
LED 10Вт 550Лм
t° 3000K >80Ra 150°

LED IP65 GF

Информация 
о серии
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Lit

 O593FL-L12GF3K
 O593FL-L12BR3K

LED 12Вт 750Лм
t° 3000K >80Ra 90°

 O593FL-L20GF3K
 O593FL-L20BR3K

LED 20Вт 1500Лм
t° 3000K >80Ra 90°

Корпус — алюминий, цвета — графит, коричневый. Двой ной плафон из стек-
ла. Внешний — прозрачный с линейным рельефным рисунком. Внутрен-
ний — белый глянцевый рассеиватель. Высокая степень защиты — IP65.

 12Вт 750Лм
° 3000K >80Ra 90°

208

Информация 
о серии

NEW LED IP65 GF BR
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Ster
Материал арматуры — акрил, алюминий. Цвет черный. Двой ной пла-
фон—внутри белый матовый акрил, снаружи декоративный прозрачный акрил 
с рельефными линиями. Три размера—три варианта мощности. LED источник 
света. Цветовая температура 3000К. Защита корпуса от пыли и влаги—IP65.

 O467FL-L50B3K
LED 50Вт 3700Лм
t° 3000K >80Ra 360°

 O467FL-L70B3K
LED 70Вт 4900Лм
t° 3000K >80Ra 360°

 O467FL-L100B3K
LED 100Вт 6000Лм
t° 3000K >80Ra 360°

NEW LED IP65 B

Информация 
о серии
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Ginza
Алюминиевый корпус в черном цвете. Угол рассеивания 360°. Высокий 
уровень IP54. Защита от коррозии и перепадов температур. Минима-
листичный дизайн. В серии представлены светильники 3-х размеров.

 O041FL-L50B3K
LED 50Вт 4400Лм
t° 3000K >80Ra 340°

 O041FL-L30B3K
LED 30Вт 2650Лм
t° 3000K >80Ra 360°

 O041FL-L100B3K
LED 100Вт 8000Лм
t° 3000K >80Ra 360°

LED IP54 B

Информация 
о серии
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Bern
Алюминиевый корпус. Защищен от коррозии. Рассеиватель из стекла. 
Оттенки — белый, графит. LED-источник света, цветовая температура —

3000К. Несколько степеней мощности на выбор. Индекс цветопередачи —
80Ra. Высокая степень защиты от пыли и влаги — IP65.

 O050FL-L15GF3K
LED 15Вт 1200Лм
t° 3000K >80Ra 55°

 O050FL-L30GF3K
LED 30Вт 2800Лм
t° 3000K >80Ra 50°

 O050FL-L2GF3K
LED 2Вт 80Лм
t° 3000K >80Ra 65°

 O050FL-L5GF3K
LED 5Вт 280Лм
t° 3000K >80Ra 65°

LED IP65 GF
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 O486FL-L10GF3K
LED 10Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 47°

NEW LED IP65 GF

216

Информация 
о серии

Ландшафтные светильники с регулируемым плафоном. Корпус — алюми-
ний и акрил, цвет — графит. Источник света — LED-лампы, мощность 10 Вт. 
Возможность соединения светильников вместе до 10 штук для создания 
точечного освещения в ландшафтном дизайне.
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Ares

 O309FL-L18B3K
LED 18Вт 1000Лм
t° 3000K >80Ra 31°

 O309FL-L8B3K
LED 8Вт 500Лм
t° 3000K >80Ra 28°

Металлический корпус. Рассеиватель из стекла. Цвет — графит. LED-источ-
ник света, цветовая температура — 3000К. Индекс цветопередачи — 80Ra. 
Высокая степень защиты — IP65.

LED IP65 B

218

Информация 
о серии
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Clyde
Материал арматуры — алюминий, цвет — графит. Источник света — LED 
(3000К), мощность 3Вт, высокая степень защиты от пыли и влаги IP65, 
высокий индекс цветопередачи >97.

 O493FL-L3GF3K
LED 3Вт 250Лм
t° 3000K >97Ra 42°

NEW LED CRI
>97 IP65 GF

O493FL-L3GF3K

30

2
15

3
5



221



80
0

Ø120

3
0
0

Ø120

222

Информация 
о серии

 Outdoor 2025  |  Ландшафтные светильники

Olten
Материал арматуры — алюминий. Оттенок — графит. LED-источник света, 
цветовая температура — 3000К. Индекс цветопередачи — 80Ra. Высокая 
степерь защиты от пыли и влаги — IP65. Предназначена для основного 
освещения

 O591FL-L12GF3K
LED 12Вт 300Лм
t° 3000K >80Ra 55°

 O591FL-L12GF3K1
LED 12Вт 300Лм
t° 3000K >80Ra 55°

LED IP65 GF

222

Информация 
о серии
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Wald
Материал корпуса — металл, цвет — графит. Высокий уровень защиты от 
пылии влаги IP65. Устойчивость к коррозии и перепадам температур. 
LED-источник света с нейтральной цветовой температурой 3000К.
Серия включает настенные и ландшафтные светильники.

 O420FL-L12GF
LED 12Вт 1000Лм
t° 3000K >80Ra 54°

 O420FL-L12GF1
LED 12Вт 1000Лм
t° 3000K >80Ra 54°

LED IP65 GF

 O420FL-L12GF
 12Вт 1000Лм

° 3000K >80Ra 54°

224

Информация 
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Hof

 O422FL-L6GF
LED 6Вт 200Лм
t° 3000K >80Ra 90°

 O422FL-L12GF
LED 12Вт 450Лм
t° 3000K >80Ra 90°

Серия ландшафтных светильников. Корпус — металл, цвет — графит. 
LED-модуль. Цветовая температура 3000К. Высокий уровень IP65. Защита 
от коррозии и перепадов температур. Современный минималистичный 
дизайн.

LED IP65 GF

2
5
0

 O422FL-L6GF
 6Вт 200Лм

° 3000K >80Ra 90°

226

Информация 
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Hagen

 O423FL-L5GF
LED 5Вт 200Лм
t° 3000K >80Ra 51°

Ландшафтный светильник. Корпус из металла, цвет — графит. Устойчив 
к коррозии и перепадам температур. Высокий уровень IP65. LED-модуль 
с цветовой температурой 3000К.

LED IP65 GF

228
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Barclay
Street

 O013FL-L9B
LED 9Вт 460Лм
t° 3000K >80Ra 100°

Универсальные садовые светильники для освещения дорожек и вход-
ных групп. Корпус изготовлен из устойчивого к перепадам температуры 
и коррозии алюминиевого сплава и окрашен черной порошковой краской. 
В качестве источника света используется интегрированный LED-модуль.

° 3000K >80Ra 100°

LED IP54 B

230

Информация 
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Wisp

 O478FL-L18GF3K
LED 18Вт 850Лм
t° 3000K >90Ra 180°

NEW LED IP54 GF

Материал арматуры — алюминий. Цвет арматуры — графит. LED источ-
никсвета. Цветовая температура 3000К. CRI >90. Мощность 18 Вт. Сте-
пеньзащиты — IP54. Ландшафтный светильник в графитовом цвете для 
уличногоиспользования.

232

Информация 
о серии
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Luft

 O466FL-L12B3K
LED 12Вт 1050Лм
t° 3000K >80Ra 180°

 O466FL-L12B3K1
LED 12Вт 1050Лм
t° 3000K >80Ra 180°

Материал корпуса — алюминий. Цвет — черный. Мощность 12Вт. LED-источ-
ник света. Цветовая температура 3000К. Степень защиты — IP65.

NEW LED IP65 B

234

° 3000K >80Ra 180°
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Royal Mile
Универсальные светодиодные уличные светильники с высокой степе-
нью защиты. Корпус из литого алюминия покрашен серой порошковой 
краской. Светодиодный источник света и драйвер, встроенный в корпус.

LED IP65 GR

 O019FL-L13GR3K
LED 13Вт 330Лм
t° 3000K >80Ra 270°

 O019FL-L12GR3K
LED 13Вт 680Лм
t° 3000K >80Ra 260°
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Trim

 O455FL-01GF
 1 × E27

15Вт

 O455FL-01GF1
 1 × E27

15Вт

Алюминиевый корпус, цвет — графит. Белый акриловый рассеиватель. 
Источник света — лампа с цоколем Е27. Высокая степень защиты — IP65. 
Идеальная подсветка для заборов и различных колонн.

NEW IP65 GF

236

Информация 
о серии

170

 O455FL-01GF1
 1 × E27

15Вт
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Pole
Алюминиевый корпус, цвет — графит. Прямоугольный силуэт с полосой 
света в одну сторону. LED-источник света, 3000К. Возможность установки 
в грунтовую или жесткую бетонную поверхность. В комплекте — коннектор 
подключения. Степень защиты — IP65.

 O440FL-L18GF3K
LED 18Вт 1000Лм
t° 3000K >80Ra 120°

 O440FL-L24GF3K
LED 24Вт 1200Лм
t° 3000K >80Ra 120°

 O440FL-L12GF3K
LED 12Вт 600Лм
t° 3000K >80Ra 120°

Информация 
о серии

NEW LED IP65 GF
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Flare

 O487FL-L3GF3K
LED 3Вт 250Лм
t° 3000K >80Ra 92°

 O487FL-L3GF3K1
LED 3Вт 250Лм
t° 3000K >80Ra 92°

NEW LED IP65 GF

240

Информация 
о серии

Материал — алюминий, цвет — графит. Дизайн: вытянутая ножка с цилин-
дрическим плафоном. LED-технология, 3 Вт, теплый свет 3000К. Степень 
защиты — IP65. Созданы для имитации живого пламени в современном 
ландшафтном дизайне.
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Spear

 O441FL-L1GF3K
LED 1Вт 50Лм
t° 3000K >80Ra 350°

 O441FL-L1GF3K1
LED 1Вт 50Лм
t° 3000K >80Ra 350°

Металлический корпус, цвет — графит. Белый акриловый рассеиватель. 
Идеален для подсветки растительных насаждений — цветов, кустарников, 
деревьев, газонов. Установка в грунт. Позволяет подключать нескольких 
светильников к одному источнику питания 24В.

242

Информация 
о серии

NEW LED IP65 GF
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Glide

 O437FL-01GF
 1 × G9

20Вт

 O437FL-01GF1
 1 × G9

20Вт

Материал корпуса — алюминий, цвет — графит. Плафон — прочное тониро-
ванное стекло. Источник света — лампа с цоколем G9. Серия для маркерной 
и декоративной подсветки дорожек и ландшафта. Степень защиты — IP54.

NEW IP54 GF
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Talpa

 O416FL-L3B3K
LED 3Вт 180Лм
t° 3000K >80Ra 350°

 O416FL-L3B3K1
LED 3Вт 180Лм
t° 3000K >80Ra 350°

Серия грунтовых светильников для ландшафтной подсветки. Корпус вы-
полнен из алюминиевого сплава и окрашен в черный цвет. Он устойчив 
к перепадам температур.

LED IP65 B

245



ТРАНСФОРМИРУЮТ ПРОСТРАНСТВО В ИГРУ ТЕНЕЙ И ОТРАЖЕНИЙ, СОХРАНЯЯ ОБЩИЙ 
ДИЗАЙН-КОД. ФОРМЫ СОЗДАЮТ ЖИВЫЕ ОРНАМЕНТЫ, МЕНЯЮЩИЕСЯ С ПОЗИЦИЕЙ 
НАБЛЮДАТЕЛЯ. МИНИАТЮРНЫЕ АКЦЕНТЫ И ЧЕТКИЕ ВЕРТИКАЛИ СО СФЕРИЧЕСКИМИ 
И  ЦИЛИНДРИЧЕСКИМИ ПЛАФОНАМИ РАБОТАЮТ НА КОНТРАСТЕ МАСШТАБОВ. 
СОВРЕМЕННЫЕ МОДЕЛИ ОБЪЕДИНЯЮТ ЭФФЕКТИВНОСТЬ С ЭСТЕТИКОЙ, ЭКОНОМЯ 
ВРЕМЯ НА ПОИСКЕ СОЧЕТАЮЩИХСЯ СВЕТИЛЬНИКОВ ДЛЯ РАЗНЫХ ЗОН.
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Expo
Материал корпуса — алюминий, цвет — черный. Элегантная форма. 
LED-источник света, цветовая температура 3000К. Направленный све-

товой поток. Ландшафтная декоративная подсветка. Настенная модель 
для освещения фасадов. Степень защиты - IP65. Мощность 12 и 25Вт.

NEW LED IP65 B

 O480FL-L12B3K1
LED 12Вт 650Лм
t° 3000K >80Ra 130°

 O480FL-L25B3K
LED 25Вт 1650Лм
t° 3000K >80Ra 130°

 O480FL-L12B3K
LED 12Вт 650Лм
t° 3000K >80Ra 130°

 O480WL-L12B3K
LED 12Вт 650Лм
t° 3000K >80Ra 130°
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Stock
Материал корпуса — алюминий, цвет — графит. Белый матовый рассеива-
тель. LED-источник света. Цветовая температура 3000К. Наличие встро-
енного датчика движения у настенной модели. Степень защииты IP65.

NEW LED IP65 GF

 O446WL-L7GF3KSR
LED 7Вт 450Лм
t° 3000K >80Ra 157°

 O446FL-L7GF3K
LED 7Вт 450Лм
t° 3000K >80Ra 157°

 O446WL-L7GF3K
LED 7Вт 450Лм
t° 3000K >80Ra 157°

Информация 
о серии
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Sleek
Материал корпуса - алюминий, цвет — графит. Поворотный плафон 
с выбором направления свечения . Подходит для организации основного 
освещения. LED-источник света. Цветовая температура 3000К. Степень 
защиты от пыли и влаги - IP65.

 O477FL-L2GF3K1
LED 2Вт 150Лм
t° 3000K >90Ra 60°

 O477FL-L2GF3K
LED 2Вт 150Лм
t° 3000K >90Ra 60°

 O477WL-L2GF3K
LED 2Вт 150Лм
t° 3000K >90Ra 60°

 O477WL-L4GF3K
LED 4Вт 300Лм
t° 3000K >90Ra 60°

NEW LED IP65 CRI

>90
GF

 O477FL-L2GF3K1
 2Вт 150Лм

° 3000K >90Ra 60°
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 O477FL-L4GF3K
LED 4Вт 300Лм
t° 3000K >90Ra 60°

 O477FL-L4GF3K
 4Вт 300Лм

° 3000K >90Ra 60°
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Alura
Материал арматуры — алюминий, цвет — графит. Источник света — лампа 
с цоколем Е27. Повышенная степень защиты от пыли и влаги IP65 у ланд-
шафтной модели и IP54 у настенных светильников. Стильное обрамление 
рассеивателя решеткой из алюминия.

 O492WL-02GF
 2 × E27

35Вт

 O492FL-01GF
 1 × E27

35Вт

 O492WL-01GF
 1 × E27

35Вт

NEW IP65 GF

Информация 
о серии

 E27
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Spir
Алюминиевый корпус, цвет — графит. Многослойный каскадный рассеи-
ватель серебристого цвета скрывает LED-источник света, предотвращая 
эффект слепимости и мягко рассеивает свет. Цветовая температура —
3000К. Степень защиты — IP54.

 O439WL-L12GF3K
LED 12Вт 350Лм
t° 3000K >80Ra 162°

 O439FL-L12GF3K
LED 12Вт 350Лм
t° 3000K >80Ra 162°

NEW LED IP54 GF

256

Информация 
о серии
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Amas

 O432FL-01GF
 1 × E27

60Вт

 O432FL-01GF1
 1 × E27

60Вт

 O432WL-01GF
 1 × E27

60Вт

 O432WL-02GF
 2 × E27

60Вт

NEW IP54 GF

Алюминиевый корпус, цвет — графит. Световой элемент — тонированное 
стекло. Источник света — лампа с цоколем Е27. Универсальная серия для 
современных и классических экстерьеров. Подходят для подключения 

садовых инструментов, уличных светильников и бытовых устройств. Вы-
сокая степень защиты от пыли и влаги IP54.
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Vint
Металлический корпус, цвет — графит. Узорное свечение через призму 
линий округлого корпуса. LED-источник света — цветовая температура —
3000К. Настенную модель можно использовать в качестве ландшафтной. 
Высокая степень защиты — IP65.

 O458WL-L9GF3K
LED 9Вт 450Лм
t° 3000K >80Ra 117°

 O458FL-L9GF3K
LED 9Вт 450Лм
t° 3000K >80Ra 117°

NEW LED IP65 GF

260
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Share
Материал корпуса — алюминий, цвет — графит. Белый рассеиватель из 
акрила. LED-источник света, цветовая температура — 3000К. Степень 
защиты — IP54.

NEW LED IP54 GF

 O443WL-L12GF3K
LED 12Вт 1200Лм
t° 3000K >80Ra 108°

 O443FL-L12GF3K
LED 12Вт 1100Лм
t° 3000K >80Ra 108°

261

° 3000K >80Ra 108°
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Paso
Алюминиевый корпус, порошковое окрашивание в  черный цвет. 
LED-источник света, цветовая температура — 3000К. Индекс цвето-
передачи — 80Ra. Широкий угол рассеивания — 97°. Предназначен 
для создания основного освещения. Высокая степень защиты — IP54.

 O595WL-L12B3K
LED 12Вт 865Лм
t° 3000K >83Ra 97°

 O595FL-L12B3K
LED 12Вт 660Лм
t° 3000K >83Ra 97°

LED IP54 B

262
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Scope
Антикоррозийный металлический корпус. Поворотный кронштейн по-
зволяет регулировать направление светового потока в горизонтальной 
и вертикальной плоскостях. В комплекте колышек для установки в грунт 
и клеммник. Высокая степень защиты IP65. Цоколь GU10.

 O025FL-01B
 1 × GU10

20Вт

 O025FL-01B1
 1 × GU10

50Вт

 O025WL-01B
 1 × GU10

50Вт

Информация 
о серии

IP65 B
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10
0

Ø108

Wolseley Road
Серия садово- парковых светильников разного назначения и способа 
монтажа. Благодаря конструктивным особенностям достигаются графиче-
ские световые эффекты на освещаемых поверхностях. Корпус изготовлен 
из устойчивого к перепадам температуры и коррозии алюминиевого 

сплава и окрашен черной порошковой краской. Диффузор из толстого 
стекла с матированной внутренней поверхностью мягко рассеивает свет 
интегрированного LED-модуля.

 O011WL-L6B
LED 6Вт 400Лм
t° 3000K >80Ra 120°

 O011FL-L6B
LED 6Вт 400Лм
t° 3000K >80Ra 120°

LED IP54 B
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152 115

2
6
5

Baker Street
Серия садово- парковых светильников с высокой степенью защиты IP65. 
Благодаря сочетанию используемых материалов достигается совершенный 
внешний вид моделей и завораживающие взгляды световые эффекты.

 O021WL-L10B3K
LED 10Вт 420Лм
t° 3000K >80Ra 148°

 O021FL-L10B3K
LED 10Вт 520Лм
t° 3000K >80Ra 180°

LED IP65 B





80
0

Ø80

Ø200

270
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270
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Ø
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Ø200

2
8
0
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0

160

Ø200

Bold
Алюминиевый корпус. Оттенки — черный. Сферические плафоны из белого 
матового стекла. Защита от коррозии и перападов температур. Высокая 
степень защиты — IP54. Источник света — лампа с цоколем E27.

 O598WL-01B1
 1 × E27

60Вт

 O598FL-01B
 1 × E27

60Вт

 O598WL-01B
 1 × E27

60Вт

IP54 B

Информация 
о серии
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O418FL-01GR

80

125

3
0
0

O418WL-01B

10
0

2
5
0

142

80

Willis
Металлический корпус, цвета — серый и черный. Матовый белый ци-
линдрический плафон равномерно распределяет световой поток. IP54 
гарантирует надежную защиту от пыли и влаги. Источник света — сменные 
лампы с цоколем E27.

 O418FL-01B
 O418FL-01GR

 1 × E27
60Вт

 O418FL-01B1
 O418FL-01GR1

 1 × E27
60Вт

 O418WL-01B
 O418WL-01GR

 1 × E27
60Вт

IP54 B GR

Информация 
о серии
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O017FL-01B

3
0
0

90

18
0

6
1

90

56

Piccadilly
Универсальные садовые светильники-столбики с высокой степенью за-
щиты IP44 для освещения дорожек и входных групп. Корпус из литогоа-
люминия покрашен черной порошковой краской.

 O017FL-01B
 1 × E27

23Вт

 O018FL-01B
 1 × E27

23Вт

 O016WL-01B
 1 × E27

23Вт

IP44 B

Информация 
о серии



275 Outdoor 2025  |  Комплексное решение



205

65

5
5
0

6
7

6
7

6
5

276

Информация 
о серии

 Outdoor 2025  |  Комплексное решение

205
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O010WL-01B

6
5

135

Wall Street
Серия функциональных светильников для ландшафтной и архитектурной 
подсветки. Корпус изготовлен из устойчивого к перепадам температуры 
и коррозии алюминиевого сплава и окрашен черной порошковой краской. 
Благодаря вращающимся плафонам можно регулировать направление 

светового потока. В светильниках рекомендовано использовать лампы 
Voltega (art. 7060/7061) мощностью 7W и углом рассеивания 38°. Димми-
руемые версии ламп — art. 7108/7109.

 O010FL-01B
 1 × GU10

50Вт

 O010FL-02B
 2 × GU10

50Вт

 O010WL-01B
 1 × GU10

50Вт

 O010WL-02B
 2 × GU10

50Вт

IP54 B

6
7

205

 O010WL-02B
 GU10
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145145
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 O452FL-01GF1
 1 × E27

15Вт115200

3
0
5

145215

2
7
6

Cell
Материал корпуса — алюминий, цвет — графит. Материал рассеивателя —
PC-пластик. Источник света — лампа с цоколем Е27. Наличие моделей со 
встроенным датчиком движения. Степень защиты от пыли и влаги — IP65.

 O452WL-01GF1
 1 × E27

15Вт

 O452WL-01GF
 1 × E27

15Вт

NEW IP65 GF



145145

22
00

145145

2
2
0

115202

31
0
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145145

7
5
0

 O452FL-01GF2
 1 × E27

15Вт

 O452FL-01GF3
 1 × E27

15Вт

 O452FL-01GF
 1 × E27

15Вт

 O452WL-01GFSR
 1 × E27

15Вт



7
5
0

Ø120
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120155

4
6
0

25
0

120155

Barrel
Металлический корпус, цвет — графит. Плафон из прозрачного стекла за-
щищен декоративной металлической решеткой. Источник света — лампа 
с цоколем Е27. Степень защиты от пыли и влаги — IP54.

 O453WL-02GF
 2 × E27

15Вт

 O453FL-01GF
 1 × E27

15Вт

 O453WL-01GF
 1 × E27

15Вт

NEW IP54 GF
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O578FL-01B

6
10

140

90

O578WL-02B

3
3
0

10
0

110

O578WL-01B

2
0
7

10
0

110

Unter den Linden
Отличительной чертой садово- парковых светильников серии Unter den 
Linden является рифленая поверхность корпуса и небольшие, по отно-
шению к остальной конструкции, прозрачные рассеиватели из пластика. 

Светильники, сделанные из алюминия и укомплектованные силиконо-
выми прокладками, обладают высокой степенью IP54 и не подвержены 
коррозии и температурным перепадам.

 O578WL-02B
 2 × E27

60Вт

 O578FL-01B
 1 × E27

60Вт

 O578WL-01B
 1 × E27

60Вт

IP54 B
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O576FL-01GR

155

2
5
0

108

2
0
0

108

165

Bronx
Серия садово- парковых светильников в современном стиле. Установ-
ленная в оптической части антибликовая решетка обеспечивает комфорт 
для наблюдателя и предотвращает световое загрязнение. Использо-

вание алюминия в качестве основного материала исключает коррози. 
Плафон изготовлен из устойчивого к перепадам температур пластика. 
В качестве источников света используются лампы c цоколем E27.

 O576FL-01B1
 O576FL-01GR

 1 × E27
60Вт

 O576FL-01B
 O576FL-01GR1

 1 × E27
60Вт

 O576WL-01B
 O576WL-01GR

 1 × E27
60Вт

 O576WL-02B
 O576WL-02GR

 2 × E27
60Вт

IP54 B GR



285 Outdoor 2025  |  Комплексное решение



O594FL-01W1

120

500

286 Outdoor 2025  |  Комплексное решение

Информация 
о серии

O594FL-01W

120

300

Erda
Копрус из высокопрочного пластика ПММА, цвет — белый. Высокий уро-
вень защиты от пыли и влаги — IP54. Источник света — лампа с цоколем 
E27. Трендовая сферическая форма.

 O594FL-01W
 1 × E27

30Вт

 O594FL-01W1
 1 × E27

30Вт

IP54 W
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 O594PL-01B
 O594PL-01W

 1 × E27
30Вт
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ALBION
GOIRI
RIVOLI
SALAMANCA

ABBEY ROAD
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ТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ В  НОВОМ ПРОЧТЕНИИ — МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОРПУСА 
С  ХАРАКТЕРОМ. ФОНАРНЫЕ СТОЛБЫ, НАСТЕННЫЕ И  ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ 
С ДЕКОРАТИВНЫМИ ПЛАФОНАМИ ПРИВЛЕКАЮТ ВНИМАНИЕ ПРИ ДНЕВНОМ СВЕТЕ 
И  ЭСТЕТИЧНО ТРАНСФОРМИРУЮТ ПРОСТРАНСТВО ПОСЛЕ ЗАКАТА. ОТДЕЛКА 
ЗОЛОТОМ, АНТИЧНОЙ БРОНЗОЙ ИЛИ ГРАФИТОМ — ЭТО АКЦЕНТ, ПОДЧЕРКИВАЮЩИЙ 
АРХИТЕКТУРНОЕ РЕШЕНИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ ПРОСТРАНСТВА.

classic
outdoor

(288-305)
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Candle
Материал корпуса — алюминий, цвет — графит. С декоративной металличе-
ской решеткой и без. Идеальны для освещения входных зон. Стиль лофт. 
Источник света — лампа с цоколем — Е27. Высокая степень защиты — IP65.

 O449WL-01GF
 1 × E27

15Вт

 O449WL-01GF1
 1 × E27

15Вт

NEW IP65 GF

290

Информация 
о серии
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25
6

8886

28
2

146100

Conf
Алюминиевый корпус, цвет — графит. Рассеиватель из прочного тони-
рованного пластика в 2-х формах: квадратный и округлый. Идеален для 
экстерьеров в стиле лофт и освещения входных зон. Источник света —
лампа с цоколем Е27. Степень защиты — IP54.

 O450WL-01GF
 1 × E27

15Вт

 O451WL-01GF
 1 × E27

15Вт

25
6

100

 O450WL-01GF
 E27

NEW IP54 GF

292

Информация 
о серии
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Via
Серия классических садово- парковых светильников. Корпуса сделаны из 
устойчивого к перепадам температуры и коррозии алюминиевого сплава. 
В качестве источников света используются лампы c цоколем E27, свет 

от которых проходит через выдувные янтарные плафоны и становится 
похожим на пламя. Светильники серии подходят для подсветки дорожек, 
освещения подъездов и входных групп.

 O023FL-01G
 1 × E27

60Вт

 O024WL-01G
 1 × E27

60Вт

 O024PL-01G
 1 × E27

60Вт

O024FL-01G

4
2
0

215

 O024FL-01G
 1 × E27

60Вт

IP44 AG

Ø215

28
5

36
0

21
2

25

O024PL-01G

9
17

215

O023FL-01G

10
4
5

215
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 O023FL-03G
 3 × E27

60Вт

O023FL-03G

2
15
0

600
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Fleur
Алюминиевый корпус, цвета — черный с золотом или античная бронза. 
Защита от коррозии и перепадов температур. Декоративная технология 
обработки стекла PULEGOSO создает эффект пузырьков воздуха внутри 
плафона. Источник света — лампы с цоколем Е27.

 O414FL-01GB1
 O414FL-01BZ1

 1 × E27
60Вт

 O414WL-01GB
 O414WL-01BZ

 1 × E27
60Вт

O414WL-01GB

2
7
0

4
8
0

260

23

150

O414FL-01GB1

11
3
0

4
0
0

150

225

296
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IP44 ABZ G
B
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Albion
Широкий ассортимент серии включает настенные и напольные светиль-
ники. Алюминиевый корпус моделей не подвержен коррозии и устойчив 
к перепадам температур. Волнистое стекло плафона обеспечивает кра-

сивые световые узоры. Модели представлены в двух цветах: античная 
бронза и черный с золотом. Источник света — лампы с цоколем Е27.

 O413FL-01BZ
 1 × E27

60Вт

 O413FL-01BZ1
 1 × E27

60Вт

 O413WL-01BZ
 1 × E27

60Вт

 O413WL-01BZ1
 1 × E27

60Вт

IP44 ABZ

O413WL-01BZ

2
7
0

3
8
5

160

23

265

O413WL-01BZ1

2
7
0

4
5
0

265

23

160

O413FL-01BZ

4
6
0

13
0

160

160

O413FL-01BZ1

11
5
0

3
6
0

160

225
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Goiri
Серия уличных светильников разных размеров и способов монтажа. Мо-
дели серии хранят традиции классического садово- паркового искусства. 
Корпуса светильников изготовлены по технологии художественного литья 
из устойчивого к перепадам температуры и коррозии алюминиевого 

сплава. При окрашивании использовалась кузнечная краска с патиной 
зеленого и бронзового цветов. В качестве источников света используются 
лампы c цоколем E27.

 O029FL-01BZ
 1 × E27

60Вт

 O028FL-01BZ
 1 × E27

60Вт

 O029WL-01BZ
 1 × E27

60Вт

 O029PL-01BZ
 1 × E27

60Вт

IP44 ABZ

4
6
0

260

180

10
0
0

14
0
7

105

180

3
4
0

4
7
0

180

160

3
4
0

11
0
0

180

225
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 O028FL-03BZ
 3 × E27

60Вт

2
10
0

3
3
0

260

675
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Rivoli
Корпус из алюминиевого сплава по технологии художественного литья, 
окрашен порошковой краской черного цвета. Защита от коррозии и пе-
репадов температур. Плафоны с декоративными накладками и куполом- 
маковкой. Источник света — лампы c цоколем E27.

 O026FL-01B
 1 × E27

60Вт

 O027WL-01B
 1 × E27

60Вт

 O026FL-03B
 3 × E27

60Вт

182

230

3
6
5 2
11

182

225

3
0
0

10
6
0

535

182

4
2
0

2
15
0

IP44 B

Информация 
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Salamanca
Серия садово- парковых светильников в стиле ретро. Корпуса светиль-
ников изготовлены по технологии художественного литья из устойчивого 
к перепадам температуры и коррозии алюминиевого сплава. При окра-
шивании использовалась порошковая краска коричневого цвета.

 O031PL-01BR
 1 × E27

60Вт

 O031WL-01BR
 1 × E27

60Вт

 O031FL-01BR
 1 × E27

60Вт

IP44 BR

Ø177

16
1

3
15

18

244

Ø120

Ø177

2
7
5

10
0
0

3
2 Ø177

225

12
0

5
9
5

4
5

2
9
0

10
5
0

Информация 
о серии
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Abbey Road
Серия классических уличных фонарей с простой конструкцией и универ-
сальным дизайном. Арматура изготовлена из антикоррозийного алюми-
ниевого сплава. При окрашивании использовалась порошковая краска 

с эффектом «муар». Плафон сделан из прозрачного стекла. Модели серии 
представлены в черном и белом цвете.

 O003FL-01B
 1 × E27

60Вт

 O003FL-03B
 3 × E27

60Вт

 O003WL-01B
 1 × E27

60Вт

 O004FL-01B
 1 × E27

60Вт

IP44 B

O003WL-01B

3
10

190

11
6
0

3
3
0

150

180

4
5
5 3
3
0

170

180

2
5
0

2
3
0
0

550
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SIBLINGS  
THE

It’s unique like the northern 
lights - unlike any other 
relationship. A rare mix of 
shared moments, discoveries, 
growth, and life’s twists creates 
an incredible love that emits 
a distinctive glow. 

Love for siblings is a truly 
special feeling. It’s a bond 
formed from childhood, 
evolving over time in a language 
only they understand.

moments of 
the lovelight

FAMILY
                 THE

*Любовь к семье
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      IN
LOVELIGHT

(20
25)

decorative lighting 
guide 2025IN

LOVELIGHT

(20
25)

Семья — это первое место, где 
человек встречается с любовью, 
и одно из главных — где он 
находит ее на протяжении всей 
жизни. 
 
Любовь в семье 
принимает все возможные 
формы — романтическую, 
дружескую, безусловную, 
иногда сложную, переменчивую, 
но бесконечную. Мы всегда 
возвращаемся к семье и находим 
там тепло, поддержку и опору. 
Семейная любовь — это то, что 
проходит с нами через всю 
жизнь. outdoor lighting 

guide 2025
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ИНТУИЦИЯ ПРОСТРАНСТВА В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ВОПЛОЩЕНИИ. ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ 
И ОСВЕЩЕННОСТИ АВТОМАТИЗИРУЮТ КОМФОРТ. ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ДЕТЕКТОРЫ 
МГНОВЕННО РЕАГИРУЮТ НА ПРИСУТСТВИЕ. ДОМ ПРЕДУГАДЫВАЕТ ПОТРЕБНОСТИ. 
ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН ОБНАРУЖЕНИЯ АКТИВИРУЕТ ОСВЕЩЕНИЕ ТОЧНО В МОМЕНТ 
НЕОБХОДИМОСТИ. ВСТРОЕННЫЕ ФОТОЭЛЕМЕНТЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ ГРАНИЦУ ДНЯ 
И НОЧИ, АДАПТИРУЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ СВЕТА К ЕСТЕСТВЕННОМУ ОСВЕЩЕНИЮ. 
ТЕХНОЛОГИИ, РАБОТАЮЩИЕ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ, БЕЗ НЕОБХОДИМОСТИ РУЧНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ.

motion
and

sensors

outdoor lighting 
guide 2025

(308-311)
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ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ
ДАТЧИКИ ОСВЕЩЕННОСТИ

motion
light

sensors
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Датчик с высокочувствительным детектором, интегральной схемой и SMT. 
Он располагает широким диапазоном обнаружения, состоящим из верх-
него и нижнего, левого и правого поля обслуживания. Датчик использует 
инфракрасные лучи движения человека в качестве источников управля-
ющего сигнала. Как только объект входит в поля обнаружения, прибор 
сразу же запускает нагрузку. Присутствуют функции автоматического 
определения дня и ночи и обнаружения. Отличается простым монтажом.

Микроволновый датчик движения предназначен для управления нагруз-
ками. Как только кто-то попадает в его зону действия, он может активи-
ровать нагрузку. Датчик способен реагировать на движение даже сквозь 
двери, тонкие стены и перегородки, что расширяет его сферу примене-
ния. Встроенный датчик освещенности позволяет адаптировать работу 
системы к условиям окружающей среды, регулируя уровень освещения 
в зависимости от времени суток.

NEW IP20 IP44 W

 SI-01
LED 800Вт 
IP44

 SM-01
LED 300Вт 
IP20

Датчики движения
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Датчик оснащен детектором высокой чувствительности и интегральной 
схемой. Он эксплуатирует инфракрасную энергию человека в качестве 
источника управляющего сигнала и может запускать нагрузку сразу, как 
только объект входит в зону обнаружения. Присутствует функция автома-
тического определения дня и ночи. Датчик имеет встроенный фотоэле-
мент, позволяющий задавать уровень освещенности для начала работы. 
Прибор прост в установке и нашел широкое применение как в быту, так 
и в коммерции.

 SI-02
LED 800Вт 
IP20

Датчик способен автоматически включать или выключать свет в зависи-
мости от окружающего освещения. Без влияния на процесс температуры 
и влажности воздуха. Это не только удобно, но и практично. Датчик может 
регулировать нагрузку, работая только в ночное время. Например, кон-
тролируя освещение дороги, сада и т. д.

Датчик способен автоматически включать или выключать свет в зависи-
мости от окружающего освещения. Без влияния на процесс температуры 
и влажности воздуха. Это не только удобно, но и практично. Датчик может 
регулировать нагрузку, работая только в ночное время. Например, кон-
тролируя освещение дороги, сада и т. д.

14
0

7
0

77

⌀60

35

9
0

5
2

 SL-02
LED 2200Вт 
IP44

 SL-01
LED 1200Вт 
IP44
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В ассортимент входит:

Технологичные светодиодные лампы Voltega представлены во всех наиболее популярных 
видах цоколя, мощностях и цветовых температурах. Они позволяют создавать различные 
световые эффекты в помещении и максимально раскрывать особенности дизайна и материала 
самих светильников. Лампы Voltega отличает стабильно высокое качество и высокая 
энергоэффективность при низком энергопотреблении. Идеально подходят к светильникам Maytoni.

LOFT LED
коллекция классических ламп

CRYSTAL
коллекция ламп, специально созданная для хрустальных люстр

CERAMICS
коллекция ламп с надежным керамическими радиатороми

SIMPLE 
коллекция с максимально доступной линейкой
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LED модули Voltega разработанные для использования со встраиваемыми 
светильниками Maytoni. Мощность 7 Вт. Габариты — диаметр 50 мм, высота 20 мм. С 
различными углами рассеивания света — 60° для направленного освещения и 110° 
для более рассеянного освещения. Цветовая температура 3000К, создающая теплый 
свет, 4000К — нейтральный свет. Для контролироля интенсивности освещения — 
модели с возможностью диммирования по протоколу Triac. 

Module 
LED
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7189 Led 
модуль

7 700 AC 220-240 3000 60 80 20 50 -

7190 Led 
модуль

7 700 AC 220-240 4000 60 80 20 50 -

7191 Led 
модуль

7 700 AC 220-240 3000 60 80 20 50 +

7192 Led 
модуль

7 700 AC 220-240 4000 60 80 20 50 +

7193 Led 
модуль

7 700 AC 220-240 3000 110 80 20 50 -

7194 Led 
модуль

7 700 AC 220-240 4000 110 80 20 50 -

7195 Led 
модуль

7 700 AC 220-240 3000 110 80 20 50 +

7196 Led 
модуль

7 700 AC 220-240 4000 110 80 20 50 +

MODULE LED   TRIAC
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СЕРИЯ SOFIT

Ceramics – мощные лампы с нанокерамическим корпусом-радиатором. Он 
эффективно отводит тепло ультраярких светодиодов, предотвращая их перегрев и 
деградацию, а также не позволяет драйверу выйти из строя. Мощность ламп 10 Вт в 
корпусе MR16.
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7075 GU5.3 10 820 AC 170-240 4000 110 80 50 50 -

7073 GU10 10 820 AC 170-240 4000 110 80 56 50 -

7074 GU5.3 10 780 AC 170-240 2800 110 80 50 50 -

7072 GU10 10 780 AC 170-240 2800 110 80 56 50 -

7019 E14 6 580 AC 220-240 2800 360 80 100 35 -

7020 E14 6 600 AC 220-240 4000 360 80 100 35 -

Ceramics

СЕРИЯ CANDLE 6W

Crystal Crystal – это филаментные лампы, которые идеально подчеркивают достоинства 
хрустальных люстр и светильников с открытым плафоном. Лампы выполнены из 
сапфирового стекла и современных светодиодов EPISTAR. В каждом филаменте 
установлено 24 светодиода, что предотвращает перегрев ламп.
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8460 E14 5 400 AC 220-240 2800 360 80 98 35 +

8461 E14 5 400 AC 220-240 4000 360 80 98 35 +

8466 E27 5 400 AC 220-240 2800 360 80 78 45 +

8467 E27 5 400 AC 220-240 4000 360 80 78 45 +

7045 E14 6 570 AC 220-240 4000 360 80 95 35 -

7044 E14 6 550 AC 220-240 2800 360 80 95 35 -

7029 E27 6 600 AC 220-240 4000 360 80 92 35 -

7046 E27 6 580 AC 220-240 2800 360 80 92 35 -

GLOBE DIM 5W

СЕРИЯ CANDEL MATT 6W

CANDLE E27 6W

СЕРИЯ CANDLE DIM 5W
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Crystal
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7018 E14 6 600 AC 220-240 4000 360 95 121 35 -

7017 E14 6 580 AC 220-240 2800 360 95 121 35 -

7026 E14 6 570 AC 220-240 4000 360 80 121 35 -

7025 E14 6 550 AC 220-240 2800 360 80 121 35 -

7028 E14 6 600 AC 220-240 4000 360 80 95 38 -

7027 E14 6 580 AC 220-240 2800 360 80 95 35 -

7022 E14 6 600 AC 220-240 4000 360 80 78 45 -

7021 E14 6 580 AC 220-240 2800 360 80 78 45 -

GLOBE 6W

  TRIAC

  TRIAC

CANDLE WIND 6W

CANDEL WIND MATT 6W

CANDLE CORN 6W
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7024 E27 6 600 AC 220-240 4000 360 80 121 35 -

7023 E27 6 580 AC 220-240 2800 360 80 121 35 -

7153 E14 7 560 AC 220-240 4000 360 97 98 35 -

7152 E14 7 540 AC 220-240 2800 360 97 98 35 -

7155 E27 7 560 AC 220-240 4000 360 97 105 60 -

7154 E27 7 540 AC 220-240 2800 360 97 105 60 -

7135 E14 9 860 AC 220-240 4000 360 80 98 35 -

7134 E14 9 840 AC 220-240 2800 360 80 98 35 -

GLOBE E27 6W

CANGLE E14 7W HIGH CRI

GENERAL PURPOSE BULB E27 7W HIGH CRI

CANDLE 9W GRAPHENE
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7133 E14 9 860 AC 220-240 4000 360 80 117 35 -

7132 E14 9 840 AC 220-240 2800 360 80 117 35 -

7137 E14 9 820 AC 220-240 4000 360 80 86 45 -

7136 E14 9 800 AC 220-240 2800 360 80 86 45 -

7139 E27 9 820 AC 220-240 4000 360 80 86 45 -

7138 E27 9 800 AC 220-240 2800 360 80 86 45 -

7141 E27 7 720 AC 220-240 4000 360 80 105 60 -

7140 E27 7 700 AC 220-240 2800 360 80 105 60 -

GENERAL PURPOSE BULB E27 7W

GLOBE E14 9W GRAPHENE

GLOBE E27 9W GRAPHENE

Crystal
CANDLE WIND 9W GRAPHENE
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7103 E27 15 1550 AC 180-260 4000 360 80 135 70 -

7104 E27 15 1450 AC 180-260 2800 360 80 135 70 -

7101 E27 10 1150 AC 180-260 4000 360 80 105 60 -

7102 E27 10 1100 AC 180-260 2800 360 80 105 60 -

5490 E27 8 820 AC 180-240 4000 360 80 105 60 +

5489 E27 8 740 AC 180-240 2800 360 80 105 60 +

7141 E27 7 720 AC 220-240 4000 360 80 105 60 -

7140 E27 7 700 AC 220-240 2800 360 80 105 60 -

СЕРИЯ GENERAL PURPOSE BULB   TRIAC

Simple
GLOBE 7W

Simple – лампы с современными светодиодами Epistar. Корпус ламп выполнен из 
алюмопластика, который обладает высокими теплопроводностью и прочностью. 
В лампах используется драйвер IC. Высокая энергоэффективность – более 90LM/w 
без рассеивателя.
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8443 E27 9 730 AC 170-265 4000 200 80 107 60 -

8343 E27 9 700 AC 170-265 2800 200 80 107 60 -

7774 GX53 12 900 AC 180-260 2800 100 80 28 75 -

7775 GX53 12 900 AC 180-260 4000 100 80 28 75 -

7770 GX53 6 450 AC 180-260 2800 100 80 26 75 -

7771 GX53 6 450 AC 180-260 4000 100 80 26 75 -

7772 GX53 9 650 AC 180-260 2800 100 80 26 75 -

7773 GX53 9 650 AC 180-260 4000 100 80 26 75 -

СЕРИЯ GX53 6W

СЕРИЯ GX53 9W

Simple

СЕРИЯ GX53 12W

СЕРИЯ GENERAL PURPOSE BULB 9W
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8457 GU10 6 600 AC 180-260 2800 110 80 56 50 +

8458 GU10 6 600 AC 180-260 4000 110 80 56 50 +

7053 E27 7 650 AC 170-265 4000 180 80 78 45 -

7052 E27 7 630 AC 170-265 2800 180 80 78 45 -

8451 E27 10 880 AC 180-260 2800 180 80 110 37 -

8452 E27 10 930 AC 180-260 4000 180 80 110 37 -

7065 E14 10 930 AC 170-265 4000 180 80 112 38 -

7064 E14 10 880 AC 170-265 2800 180 80 112 38 -

СЕРИЯ CANDLE 10W

GLOBE E27 7W

СЕРИЯ SOFIT DIM GU10   TRIAC
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7157 E27 15 1200 AC 170-265 4000 200 80 125 60 -

7156 E27 15 1150 AC 170-265 2800 200 80 125 60 -

7063 GU5.3 7 600 AC 170-265 4000 38 80 53 50 -

7062 GU5.3 7 580 AC 170-265 2800 38 80 53 50 -

8453 E14 10 880 AC 180-260 2800 180 80 80 45 -

8454 E14 10 930 AC 180-260 4000 180 80 80 45 -

8455 E27 10 880 AC 180-260 2800 180 80 80 45 -

8456 E27 10 930 AC 180-260 4000 180 80 80 45 -

СЕРИЯ SOFIT GU5.3 LENS
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СЕРИЯ GENERAL PURPOSE BULB 15W

Simple

СЕРИЯ GLOBE 10W

  TRIAC
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7176 GU10 7 580 AC 170-265 2800 38 80 56 50 -

7060 GU10 7 580 AC 170-265 2800 38 80 56 50 -

7061 GU10 7 600 AC 170-265 4000 38 80 56 50 -

7177 GU10 7 600 AC 170-265 4000 38 80 56 50 -

7059 GU5.3 7 580 AC 170-265 4000 110 80 53 50 -

7171 GU5.3 6 580 AC 220-240 4000 110 80 56 50 +

7058 GU5.3 7 550 AC 170-265 2800 110 80 53 50 -

7170 GU5.3 6 550 AC 220-240 2800 110 80 56 50 +

SOFIT GU10 LENS
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7183 G4 5 460 AC 85-265 3000 345 80 45 16 -

7184 G4 5 460 AC 85-265 4000 345 80 45 16 -

7145 G4 2 190 AC 220-240 4000 360 80 37 11 -

7144 G4 2 170 AC 220-240 2800 360 80 37 11 -

7143 G4 2 160 AC/DC 12 4000 360 80 38 11 -

7142 G4 2 140 AC/DC 12 2800 360 80 38 11 -

7049 E14 7 650 AC 170-265 4000 180 80 100 37 -

7048 E14 7 630 AC 170-265 2800 180 80 100 37 -

СЕРИЯ CAPSULE G4

Outdoor 2025  |  Лампы Voltega 324

Simple

СЕРИЯ CANDLE 7W
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7108 GU10 6 600 AC 220-240 2800 38 80 56 50 +

7109 GU10 6 600 AC 220-240 4000 38 80 56 50 +

7185 G9 5 460 AC 85-265 3000 345 80 48 16 -

7186 G9 5 460 AC 85-265 4000 345 80 48 16 -

7187 G9 7 700 AC 85-265 3000 345 80 62 16 -

7188 G9 7 700 AC 85-265 4000 345 80 62 16 -

7181 G9 5 400 AC 220-240 3000 345 80 60 14 -

7182 G9 5 400 AC 220-240 4000 345 80 60 14 -

СЕРИЯ SOFIT DIM GU10 LENS
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СЕРИЯ CAPSULE G9

  TRIAC
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Wi-Fi – умные лампы на платформе Tuya. Управляются дистанционно через 
приложение Maytoni Smart и с помощью голосовых ассистентов Алиса, Goo-
gle, Alexa, Маруся. Умная лампа Voltega может работать по таймеру и будить вас 
утром, постепенно увеличивая яркость света. Имитация восхода солнца сделает 
пробуждение максимально естественным и спокойным. Лампы можно установить 
в стандартную люстру – вам не нужно прибегать к монтажу или подбору нового 
светового решения. Вы можете управлять Voltega из любой точки мира.

*Любой сторонний умный продукт, работающий на платформе Tuya можно привязать 
к приложению Maytoni Smart. Также и умные продукты Maytoni можно привязать 
к другим умным приложениям на платформе Tuya. Сторонние продукты на других 
платформах возможно совмещать только на платформе голосовых ассистентов.
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2425 GU10 5 400 AC 220-240 2700-
6500

110 80 56 50 +

2426 GU10 5,5 500 AC 220-240 2700-
6500

110 80 56 50 +

2427 E14 5 400 AC 220-240 2700-
6500

180 80 100 37 +

2428 E14 5 400 AC 220-240 2700-
6500

180 80 80 45 -

2429 E27 9 800 AC 220-240 2700-
6500

200 80 131 61 +

СЕРИЯ WI-FI BULBS   WIFI   SMART     TUYA

WI-FI 
лампы
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Loft LED – светодиодные лампы для светильников в стиле LOFT или Industrial. 
Золотистое стекло, из которого выполнены колбы, усиливает эффект теплого света. 
Драйвер с широким диапазоном входного напряжения обеспечивает стабильную 
работу. Срок службы ламп – до 27 лет.
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6838 E27 8 750 AC 180-240 2800 360 80 170 125 +

7084 E27 6 620 AC 170-240 2800 360 80 140 95 -

7076 E27 4 300 AC 170-240 2000 360 80 140 95 +

5526 E27 6 620 AC 180-240 2800 360 80 140 64 -

7077 E27 4 300 AC 170-240 2000 360 80 144 64 +

7078 E27 4 250 AC 170-240 2000 360 80 105 60 +

СЕРИЯ GLOBE

СЕРИЯ ST64

СЕРИЯ GENERAL PURPOSE BULB

Loft LED
  TRIAC

  TRIAC

  TRIAC
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FL001-L100B4K  52 
FL001-L100B6K   52 
FL001-L10B4K   54 
FL001-L10B4KSR   55 
FL001-L10B6K  54 
FL001-L10B6KSR   55 
FL001-L150B4K   54 
FL001-L150B6K   54 
FL001-L30B4K   54 
FL001-L30B4KSR   55 
FL001-L30B6K   54 
FL001-L30B6KSR   55 
FL001-L50B4K   52 
FL001-L50B4KSR   54 
FL001-L50B6K   52 
FL001-L50B6KSR  54

 

O-TR001-AC90   36 
O-TR001-AC90-W   36 
O-TR001-CC   37 
O-TR001-CC-W   37 
O-TR001-EC   36 
O-TR001-EC-W   36 
O-TR001-HSC   38 
O-TR001-LL-L20W3K 38 
O-TR001-LL-L30W3K 38 
O-TR001-OC  36 
O-TR001-OC-W   36 
O-TR001-P-B2M   34 
O-TR001-P-B3M  34 
O-TR001-P-W2M   34 
O-TR001-P-W3M   34 
O-TR001-SC180   37 
O-TR001-SC180-W   37 

O-TR001-SEC   38 
O-TR001-TC   36 
O-TR001-TC-W   36 
O-TR002-EC   24 
O-TR002-HSP   24 
O-TR002-PW-10M   24 
O-TR002-PW-5M  24 
O-TR002-SC   24 
O-TR002BF-P-B2M 22 
O-TR002BF-P-B3M 22 
O-TR002ED-P-B2M 22 
O-TR002ED-P-B3M 22 
O-TR002OH-P-B2M 22 
O-TR002OH-P-B3M 22 
O-TR01-1-P-12WB3K 42 
O-TR01-1-P-12WW3K 42 
O-TR01-1-P-8WB3K 44 
O-TR01-1-P-8WW3K 44 
O-TR01-1-S-16WB3K 44 
O-TR01-1-S-16WW3K 44 
O-TR01-1-S-8WB3K 46 
O-TR01-1-S-8WW3K 46 
O-TR01-1-S-9WB3K   40 
O-TR01-1-S-9WW3K 40 
O-TR01-2-P-8WB3K 44 
O-TR01-2-P-8WW3K 44 
O-TR01-2-S-10WB3K 48 
O-TR01-2-S-10WW3K 48 
O-TR01-2-S-16WB3K 47 
O-TR01-2-S-16WW3K 47 
O-TR01-2-S-9WB3K 40 
O-TR01-2-S-9WW3K 40 
O-TR01-3-S-16WB3K 47 
O-TR01-3-S-16WW3K 47 
O-TR01-3-S-20WB3K 48 
O-TR01-3-S-20WW3K 48 
O-TR02-1-S-12WB3K 28 

F

О

Алфавитный указатель
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O-TR02-1-S-12WB4K 28 
O-TR02-1-S-15WB3K 26 
O-TR02-1-S-15WB4K 26 
O-TR02-1-S-20WB3K 26 
O-TR02-1-S-20WB4K 26 
O-TR02-1-S-24WB3K 28 
O-TR02-1-S-24WB4K 28 
O-TR02-1-S-30WB3K 28 
O-TR02-1-S-30WB4K 28 
O-TR02-1-S-8WB3K 26 
O-TR02-1-S-8WB4K 26 
O-TR02-2-S-12WB3K 30 
O-TR02-2-S-12WB4K 30 
O-TR02-2-S-18WB3K 30 
O-TR02-2-S-18WB4K 30 
O-TR02-2-S-24WB3K 30 
O-TR02-2-S-24WB4K 30 
O003FL-01B   304 
O003FL-03B   304 
O003WL-01B   304 
O004FL-01B   304 
O010FL-01B   276 
O010FL-02B   276 
O010WL-01B   276 
O010WL-02B   276 
O011FL-L6B   266 
O011WL-L6B   266 
O013FL-L9B   230 
O014SL-L3B3K   118 
O014SL-L3W3K   118 
O015SL-L3B3K   116 
O015SL-L3W3K   116 
O016WL-01B   274 
O017FL-01B   274 
O018FL-01B   274 
O019FL-L12GR3K   235 
O019FL-L13GR3K   235 

O020WL-L10B3K   174 
O021FL-L10B3K  268 
O021WL-L10B4K  268 
O022-L3GR  121 
O022-L3W  121 
O023FL-01G  294 
O023FL-03G   295 
O024FL-01G   294 
O024PL-01G   294 
O024WL-01G  294 
O025FL-01B  264 
O025FL-01B1   264 
O025WL-01B  264 
O026FL-01B  302 
O026FL-03B  302 
O027WL-01B   302 
O028FL-01BZ   300 
O028FL-03BZ   301 
O029FL-01BZ   300 
O029PL-01BZ   300 
O029WL-01BZ   300 
O031FL-01BR   303 
O031PL-01BR   303 
O031WL-01BR  303 
O034WL-02B  172 
O035-L3B3K  120 
O035-L3W3K  120 
O036-L3B3K   120 
O037-L3B3K   122 
O037-L3W3K   122 
O038-L3B  114 
O038-L3W   114 
O040WL-L11B3K  64 
O040WL-L11W3K   164 
O041FL-L100B3K   212 
O041FL-L30B3K   212 
O041FL-L50B3K   212 
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O043DL-01S  124 
O044DL-L1S3K   108 
O044DL-L1S3K1  109 
O044DL-L1S3K2  108 
O044DL-L1S3K3  108 
O044DL-L3S3K  109 
O044WL-01B  152 
O044WL-02B  152 
O045SL-L3B3K  112 
O045SL-L3W3K  112 
O045SL-L5B3K  112 
O045SL-L5W3K  112 
O046SL-L3B3K  110 
O046SL-L3W3K  110 
O047SL-L3B3K  110 
O047SL-L3W3K  110 
O050FL-L15GF3K  214 
O050FL-L2GF3K  214 
O050FL-L30GF3K  214 
O050FL-L5GF3K   214 
O303WL-L10GF3K   130 
O303WL-L10W3K   130 
O303WL-L24GF3K  130 
O303WL-L24W3K   130 
O303WL-L5GF3K  130 
O303WL-L5W3K   130 
O306CL-L12GF   88 
O306CL-L7GF  88 
O307CL-01B  86 
O309CL-L10GF3K   94 
O309CL-L8GF3K  94 
O309FL-L18B3K   218 
O309FL-L8B3K   218 
O310CL-L12GF3K  96 
O310CL-L12W3K  96 
O310CL-L7GF3K  96 
O310CL-L7W3K  96 

O412WL-L5GF3K  158 
O412WL-L8GF3K  158 
O413FL-01BZ   298 
O413FL-01BZ1   298 
O413WL-01BZ  298 
O413WL-01BZ1   298 
O414FL-01BZ1  296 
O414FL-01GB1  296 
O414WL-01BZ  296 
O414WL-01GB  296 
O416FL-L3B3K   245 
O416FL-L3B3K1  245 
O417WL-L4B3K  162 
O417WL-L4W3K  162 
O417WL-L6B3K  162 
O417WL-L6W3K   162 
O418FL-01B   272 
O418FL-01B1   272 
O418FL-01GR   272 
O418FL-01GR1   272 
O418WL-01B   272 
O418WL-01GR   272 
O419WL-01B   148 
O419WL-01GR   148 
O419WL-01W   148 
O419WL-02B   148 
O419WL-02GR   148 
O419WL-02W   148 
O420FL-L12GF   224 
O420FL-L12GF1   224 
O420WL-L12GF   166 
O420WL-L7GF   166 
O422FL-L12GF  226 
O422FL-L6GF  226 
O423FL-L5GF  228 
O424FL-L10GF  204 
O424FL-L20GF  204 
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O424FL-L25GF  204 
O425FL-L10GF  206 
O425FL-L20GF  206 
O425FL-L25GF  206 
O427FL-L12GF3K  203 
O427FL-L30GF3K   203 
O428WL-L10GF3K   133 
O428WL-L10W3K   133 
O428WL-L20GF3K  133 
O428WL-L20W3K   133 
O429WL-L10GF3K   154 
O429WL-L6GF3K  154 
O430CL-L15B3K   98 
O430CL-L15B4K   98 
O430CL-L15W3K  98 
O430CL-L15W4K   98 
O431CL-L30B3K   98 
O431CL-L30B4K   98 
O431CL-L30W3K   98 
O431CL-L30W4K   98 
O432FL-01GF  258 
O432FL-01GF1   258 
O432WL-01GF   258 
O432WL-02GF   258 
O433WL-L4GF3K   160 
O433WL-L4W3K   160 
O434WL-L12GF3K   141 
O435WL-L10GF3K  156 
O435WL-L5GF3K  156 
O436WL-L10GF3K   142 
O436WL-L10GF3K1   142 
O436WL-L20GF3K  142 
O437FL-01GF   244 
O437FL-01GF1   244 
O438CL-L12GF3K   100 
O439FL-L12GF3K   256 
O439WL-L12GF3K   256 

O440FL-L12GF3K   238 
O440FL-L18GF3K   238 
O440FL-L24GF3K   238 
O441FL-L1GF3K   242 
O441FL-L1GF3K1   242 
O442WL-L12GF3K   140 
O442WL-L12GF3K1   140 
O443FL-L12GF3K   261 
O443WL-L12GF3K   261 
O444FL-L13GF3K   200 
O444FL-L13GF3K1   200 
O444FL-L13GF3K2   200 
O445FL-L20GF3K   199 
O445FL-L20GF3K1   199 
O446FL-L7GF3K   250 
O446WL-L7GF3K   250 
O446WL-L7GF3KSR 250 
O447WL-L7GF3K   144 
O448WL-L9GF3KSR 145 
O449WL-01GF   290 
O449WL-01GF1   290 
O450WL-01GF   292 
O451WL-01GF  292 
O452FL-01GF  279 
O452FL-01GF1   278 
O452FL-01GF2   279 
O452FL-01GF3   279 
O452WL-01GF   278 
O452WL-01GF1   278 
O452WL-01GFSR   279 
O453FL-01GF   280 
O453WL-01GF   280 
O453WL-02GF   280 
O454WL-L10GF3K   138 
O454WL-L10GF3K1   138 
O455FL-01GF   236 
O455FL-01GF1   236 
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O458FL-L9GF3K   260 
O458WL-L9GF3K   260 
O459FL-GF01SC   66 
O459FL-GF02SC   66 
O460FL-GF01SC   64 
O460FL-GF02SC   64 
O460FL-L10GF3K   186 
O460FL-L10GF3K1   186 
O461FL-L7GF3K   188 
O461FL-L7GF3K1   188 
O462FL-L10GF3K  190 
O463FL-L7GF3K   191 
O464WL-L18GF3K   193 
O465FL-L16GF3K   196 
O466FL-L12B3K   234 
O466FL-L12B3K1   234 
O467FL-L100B3K   210 
O467FL-L50B3K   210 
O467FL-L70B3K  210 
O468FL-L3B3K   194 
O468FL-L9B3K   194 
O469FL-L12GF3K   198 
O469FL-L20CM3K   180 
O469FL-L20CM3K1 180 
O469FL-L7CM3K  180 
O469FL-L7CM3K1  180 
O470FL-L20GF3K   202 
O470FL-L40GF3K   202 
O471H-L30GF3K   58 
O472H-L50GF3K   60 
O473P-GF   61 
O474FL-L2GF3K   106 
O475WL-L10GF3K   146 
O476FL-L4GF3K   192 
O477FL-L2GF3K  252 
O477FL-L2GF3K1  252 
O477FL-L4GF3K   253 

O477WL-L2GF3K  252 
O477WL-L4GF3K  252 
O478FL-L18GF3K   232 
O480FL-L12B3K  248 
O480FL-L12B3K1  248 
O480FL-L25B3K  248 
O480WL-L12B3K  248 
O481FL-L7B3K  182 
O481FL-L7BWD3K   182 
O482WL-L12B3K  136 
O482WL-L16B3K  136 
O486FL-L10GF3K   216 
O487FL-L3GF3K  240 
O487FL-L3GF3K1  240 
O488DL-L12GF3K  92 
O488DL-L12GF4K  92 
O488DL-L6GF3K  92 
O488DL-L6GF4K   92 
O490WL-L6B3K   132 
O490WL-L6W3K   132 
O491PL-L6B3K   78 
O491PL-L6W3K   78 
O491PL-L8B3K   78 
O491PL-L8W3K  78 
O492FL-01GF   254 
O492WL-01GF  254 
O492WL-02GF  254 
O493FL-L3GF3K   220 
O493WL-01B   149 
O493WL-01W  149 
O498CL-L15B3K   80 
O498CL-L7B3K   80 
O499CL-L10B3K   90 
O499CL-L5B3K  90 
O500CL-L10B3K  84 
O500CL-L10W3K  84 
O500CL-L5B3K  84 
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S

O500CL-L5W3K  84 
O501DL-L10B3K  82 
O501DL-L10W3K  82 
O501DL-L5B3K  82 
O501DL-L5W3K  82 
O570WL-L10B3K  128 
O570WL-L20B3K  128 
O571WL-L20B3K   102 
O572WL-L20B3K   170 
O572WL-L20GR3K  170 
O572WL-L20W3K  170 
O572WL-L6B  170 
O572WL-L6GR   170 
O572WL-L6W  170 
O573WL-L6B   170 
O573WL-L6GR  170 
O574WL-01B  150 
O574WL-01GR  150 
O574WL-01W  150 
O574WL-02B  151 
O574WL-02GR  151 
O574WL-02W  151 
O576FL-01B  284 
O576FL-01B1  284 
O576FL-01GR  284 
O576FL-01GR1  284 
O576WL-01B  284 
O576WL-01GR  284 
O576WL-02B  284 
O576WL-02GR  284 
O577WL-L5B  169 
O578FL-01B  282 
O578WL-01B  282 
O578WL-02B  282 
O580WL-L6B  168 
O580WL-L6W  168 
O582WL-02B  150 

O582WL-02BS  150 
O583WL-01B   151 
O583WL-01W  151 
O583WL-02B  150 
O583WL-02W  150 
O591FL-L12GF3K  222 
O591FL-L12GF3K1   222 
O592FL-L15GF3K   184 
O593FL-L12BR3K   208 
O593FL-L12GF3K   208 
O593FL-L20BR3K   208 
O593FL-L20GF3K   208 
O593WL-L8B3K   134 
O593WL-L8BR3K   134 
O594FL-01W   286 
O594FL-01W1   286 
O594PL-01B   287 
O594PL-01W   287 
O595FL-L12B3K  262 
O595WL-L12B3K  262 
O598FL-01B  270 
O598WL-01B  270 
O598WL-01B1  270 
O802WL-L7B  69 
OSL456FL-L2GF3K   70 
OSL456WL-L2GF3K 70 
OSL457WL-L2GF3K 72 
OSL599FL-L5B3K   74 
OSL599FL-L5B3K1   74

 
SI-01  310 
SI-02  311 
SL-01  311 
SL-02  311 
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Количество ламп 
Степень защиты от влагиIP

Новинка

Люстры, подвесы

Прямой

Потолочные светильники

Переотраженный

Тип рассеивания света

Типы светильников

Настенные светильники (бра)

Рассеянный

Смешанный

Напольные лампы

Степень защиты от влаги

Светильник LED

Тач сенсор

Индекс цветопередачи CRI

Люфтовый механизм Настольные лампы

Датчик освещенности

Портативные светильники

Датчик движения

Солнечная батарея

NEW

>80
CRI

>80
CRI

LED

IP20

Экспликация
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Индекс цветов

Черный

Золото

Белый

Прозрачный

Серебро

Хром

Серый

Графит

Античная бронза

Белый и латунь

Серый и черный

Древестный черный

Античное золото

Черный и латунь

Черный и золото

БронзаКоричневый

Латунь

B

TR

BS

S

W

G

BR

ABZ

BS
W

B
GR

BWD

AG

BS
B

G
B

CH

GR

BZ

GF
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Первая цифра — свепень защиты от проникновения твердых частиц
0 — защита отсутствует
1 — защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 50 мм
2 — защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 12 мм
3 — защита от воздействия сторонних предметов диаметром более 2.5 мм
4 — защита от воздействия сторонних предметов диаметром 1 mm и более
5 — полная защита от контакта, часть пыли может попасть в устройство 
(не воздействует на функционал)
6 — полная защита от контакта, пыль не может попасть в устройство

Вторая цифра — защита от влаги
0 — защита отсутствует
1 — защита от конденсата
2 — защита от капель воды
3 — защита от капель дождя
4 — защита от брызг воды
5 — защита от струй воды
6 — защита от воздействия воды
7 — защита от проникновения воды при погружении на глубину до 1 метра
8 — защита от проникновения воды при длительном погружении

2700К              Теплый свет, каак у лампы накаливания или рассвета/заката

3000К              Теплый белый свет

4000К              Нейтральный белый свет

Цветовая температура

IP степень защиты





Особая любовь нашей жизни - 
весь этот свет - для тебя.

Естественное течение света - 
как естественное течение нашей 
нежности ко всем, в ком мы 
продолжаемся: безгранично, 
безусловно, и восхитительно ярко. 



MAYTONI.RU

outdoor lighting 
guide 2025

*Maytoni - это бренд интерьерных и уличных светильников, 
призванных изменить жизнь к лучшему. **Maytoni Lighting 
Guide - это ваш ежегодный путеводитель по декоративному 
и наружному освещению. *** Moments of the lovelight - 
Моменты любви в свете.

Мы чувствуем её. Сердце бьется
чаще. Жизнь становится теплее. Все 
вокруг согревается лучами нашего 
внимания. Мы сияем ярче звезд. 
Это любовь - то, что стоит освещать.

moments 
of the lovelight



ИССЛЕДУЙТЕ НАСТОЯЩИЕ МОМЕНТЫ 
ЛЮБВИ В СВЕТЕ С НАШИМ ЕЖЕГОДНЫМ 
ГИДОМ И СОЗДАВАЙТЕ СОБСТВЕННЫЕ

outdoor lighting 
guide 2025


